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Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung 

HAMEG Messgerate erfuUen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. 
Bei der Konformitatsprufung warden von HAMEG die gultigen 
Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. Sind 
unterschiedliche Grenzwerte moglich, warden von HAMEG die 
harteren Prufbedingungen angewendet. Fur die Storaussendung 
warden die Grenzwerte fur den Geschafts- und Gewerbebereich 
sowie fur Kleinbetriebe angewandt (Kiasse IB). Bezuglich der 
Storfestigkeit finden die furden Industriebereich geltenden Grenzwerte 
Anwendung. 

Die am Messgerat notwendigerweise angeschlossenen Mess- und 
Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen 
Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind 
jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen 
Messbetrieb sind daher in Bezug auf Storaussendung bzw. Storfestigkeit 
folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingtzu beachten: 

1. Datenleitungen 

Die Verbindung von Messgeraten bzw. ihren Schnittstellen mit 
externen Geraten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend 
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung 
nicht eine geringere maximale Leitungslange vorschreibt, durfen 
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Lange 
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht auherhalb von Gebauden 
befinden. 1st an einem Gerateinterface der Anschluss mehrerer 
Schnittstellenkabel moglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen 
sein. 

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes 
Verbindungskabel zu achten. Als IEEE- Bus Kabel sind die von HAMEG 
beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ73 bzw. HZ72L geeignet. 

2. Signalleitungen 

Messleitungen zur Signalubertragung zwischen Messstelle 
und Messgerat sollten generell so kurz wie moglich gehalten 
werden. Falls keine geringere Lange vorgeschrieben ist, durfen 
Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Lange 
von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht auherhalb von Gebauden 
befinden. Alle Signalleitungen sind grundsatzlich als abgeschirmte 
Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Fur eine korrekte 
Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren 
mussen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) 
verwendet werden. 

3. Auswirkungen auf die Gerate 

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder mag- 
netischer Felder kann es trotz sorgfaltigen Messaufbaues liber die 
angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwlinschter 
Signalanteile in das Gerat kommen. Dies flihrt bei HAMEG Geraten 
nicht zu einer Zerstorung oder Auherbetriebsetzung. Geringfligige 
Abweichungen der Anzeige - und Messwerte liber die vorgegebenen 
Spezifikationen hinaus konnen durch die auheren Umstande in 
Einzelfallen jedoch auftreten. 

HAMEG Instruments GmbH 
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HO880 IEEE-488 
Schnittstelle 




Silikon-Messleitung HZ10 




4x 0-32V/0-3A 

Ausgangsleistung bis zu 384 W, 

geringe Verlustleistung durch Vorregelung mit DC/DC-Wandler 
4-stellige Anzeigen fiir Strom und Spannung 
Auflosung derAnzeige 10 mV/1 mA 
Geringe Restwelligkeit durch lineare Langsregler 
Trackingbetrieb fur alle Ausgange 

Einstellbare Strombegrenzung und elektronische Sicherung 
separat fiir jeden Ausgang 

SENSE-Anschlusse fiir jeden Ausgang 

RS-232 Schnittstelle, optional: USB, IEEE-488 
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Technische Daten 



Vierfach Hochleistungs-Netzgerat HM7044 

bei 23 °C nach einer Aufwarmzeit von 30 Minuten 


Ausgang 1, II, III u. IV mit identischen Daten 


Konstant-Spannungsquelle 


Spannungseinstellung: 


0-32VDC 


Einstellauflbsung: 


10 mV, 4-stellige Anzeige 


Einstellgenauigkeit: 


± 5 Digit 


Effektive Restwelligkeit: 


< 1 nnVg^^ Spannungsregelung 


Stromeinstellung: 


5 mA-3 A 


Einstellauflbsung: 


1 mA, 4-stellige Anzeige 


Einstellgenauigkeit: 


±8 Digit 


Effektive Restwelligkeit: 


< 1 nnVg^^/ 1 00 pA Stromregelung 






Parallel-Betrieb 


Ausgangsspannung: 


32 V max. 


Ausgangsstrom: 


12 A max. bei 4 Ausgangen 


Ausgangsleistung: 


384W max. 


Serien-Betrieb 


Ausgangsspannung: 


128V max. bei 4 Ausgangen 


Ausgangsstrom: 


3 A max. 


Ausgangsleistung: 


384W max. 


Tracking-Modus 





Spannungs-Tracking mit bis zu 4 Ausgangen 



Elektronische Stromsicherungen 



Stromeinstellung: 5 mA-3 A; jedem Ausgang ist eine 

Sicherung zuschaltbar 

Anzahl der Sicherungen: 4 



Programmierbare Ausgangsabschaltung 



Bei Uberlast an einem Ausgang konnen bis zu 4 Ausgange abgeschaltet 
warden. 



Ausgangsabschalter 



AUe Ausgange einzeln oder mit einer Taste ab- und zuschaltbar. 



7-Segment Anzeigen 



Acht Displays, 4-stellige Spannungs- und Stromanzeige 



LED-Anzeigen 



Ausgang aktiv; Strombegrenzung aktiv; Sicherung aktiv, 
(je 3 LEDs pro Ausgang) 



Schnittstelle 



Schnittstelle: RS-232 (serienm.), IEEE-488 oder USB (optional) 

Prozesszeit: 100 ms, bis die Ausgangsspannung den digi- 

tal gesendeten Wert erreicht 



1 Allgemeine Daten 1 


Innenwiderstand 




Statisch: 


typ. 2,5 mD 


Dynamisch: 


typ. 1 50 mD 


10/90% Lastausregelzeit (Spannungskonstanz ± 100 mV): 
< 2,5 ms 


Stabilitat: 


0,1 mV bei Netzspannungsanderung von 
± 1 0 % @ < 80 W je Ausgang 


Temperaturkoeffizient: 


100 ppm/ C° 


Uberstromabschaltzeit (>3 A auf 0 A): < 50 ps 


Erdfreie Ausgange: 


max. Potenzial ±150V gegen Schutzleiter 


Schutzart: 


Schutzklasse 1 (EN61010-1) 


Netzanschluss: 


1 15/230V~±10%, 50-60 Hz 


Leistungsaufnahme: 


530W max. bei 384W Leistungsabgabe 


Betriebsbedingungen: 


+ 10°C bis+40°C 


Max. rel. Luftfeuchtigkeit: 


10-90% (ohne Kondensation) 


Abmessungen (BxHxT): 


285 X 1 25 X 380 mm 


Gewicht: 


ca. 8,5 kg 



Im Lieferumfang enthalten: Bedienungsanleitung und Netzkabel 
Optionales Zubehon 

HZ10S/R Silikonumhullte Messleitung 
HZ43 19” Einbausatz2HE 
HO870 USB Schnittstelle 
HO880 IEEE-488 Schnittstelle 
HO890 RS-232 Schnittstelle 



www.hameg.com 

HM7044D/160107/ce ■ Anderung vorbehalten ■ © HAMEG Instruments GmbH ■ ® Registered Trademark ■ DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000, Reg. Nr.: DE-071040 QM 

HAMEG Instruments GmbH ■ Industriestr. 6 ■ D-63533 Mainhausen ■ Tel +49 (0) 6182 800 0 ■ Fax +49 (0) 6182 800 100 ■ www.hameg.com ■ info@hameg.com 

A Rohde & Schwarz Company 



Anderungen vorbehalten Li 

















Wichtige Hinweise 



Wichtige Hinweise 
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Transport 

Bewahren Sie bitte den Originalkarton fur einen eventuell 
spateren Transport auf. Transportschaden aufgrund einer 
mangelhaften Verpackung sind von der Gewahrleistung aus- 
geschlossen. 

Lagerung 



11 ) 12 ) 13 ) 



14 ) 15 ) 



Symbole 



Symbol 1 : 
Symbol 2: 
Symbol 3: 
Symbol 4: 
Symbol 5: 



Achtung - Bedienungsanleitung beachten 

Vorsicht Hochspannung 

Masseanschluss 

Hinweis - unbedingt beachten 

Stopp! - Gefahr fur das Gerat 



Auspacken 



Prufen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt aufVollstan- 
digkeit. Nach dem Auspacken sollte das Gerat auf mechanische 
Beschadigungen und lose Teile im Innern uberpruft werden. 
Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu 
informieren. Das Gerat darf dann nicht betrieben werden. 



Aufstellen des Gerates 



Die Lagerung des Gerates muss in trockenen, geschlossenen 
Raumen erfolgen. Wurde das Gerat bei extremen Tempera- 
turen transportiert, sollte vor dem Einschalten eine Zeit von 
mindestens 2 Stunden fur die Akklimatisierung des Gerates 
eingehalten werden. 

Sicherheitshinweise 

Dieses Gerat wurde gemab VDE0411 Teill, Sicherheitsbe- 
stimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel, und 
Laborgerate, gebaut und gepruft und hat das Werk in si- 
cherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es 
entspricht damit auch den Bestimmungen der europaischen 
Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm I EG 61010-1. 
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Be- 
trieb sicherzustellen, muss der Anwender die Elinweise und 
Warnvermerke in dieser Bedienungsanleitung beachten. Den 
Bestimmungen der Schutzklasse 1 entsprechend sind alle 
Gehause- und Ghassisteile wahrend des Betriebs mit dem 
Netzschutzleiter verbunden. 



Das Gerat kann in zwei verschiedenen Positionen aufgestellt 
werden: 





Die vorderen GeratefuOe werden wie in Bild 1 aufgeklappt. Die 
Geratefront zeigt dann leicht nach oben. iNeigung etwa 10°) 

Bleiben die vorderen GeratefuOe eingeklappt, wie in Bild 2, 
lasst sich das Gerat mit vielen weiteren Geraten von HAMEG 
sicher stapeln. 

Werden mehrere Gerate aufeinander gestellt sitzen die ein- 
geklappten GeratefuOe in den Arretierungen des darunter 
liegenden Gerates und sind gegen unbeabsichtigtes Verrut- 
schen gesichert. iBild 3). 

Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht mehr als drei 
bis vier Gerate ubereinander gestapelt werden. Ein zu hoher 
Gerateturm kann instabil werden, und auch die Warmeent- 
wicklung kann bei gleichzeitigem Betrieb aller Gerate zu groO 
werden. 



Sind Zweifel an derFunktionoderSicherheitder Netzsteckdo- 
sen aufgetreten, so sind die Steckdosen nach DIN VDE0100,Teil 
610, zu prufen. 

Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung 
innerhalb oder auOerhalb des Gerates ist unzulas- 
sig! 

- Die verfugbare Netzspannung muss den auf dem Typen- 
schild des Gerates angegebenen Werten entsprechen. 

- Das Offnen des Gerates darf nurvon einer entsprechend 
ausgebildeten Fachkraft erfolgen. 

- Vor dem Offnen muss das Gerat ausgeschaltet und von 
alien Stromkreisen getrennt sein. 

Infolgenden Fallen ist das Gerat auOer Betrieb zusetzen und 
gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern: 

- Sichtbare Beschadigungen am Gerat 

- Beschadigungen an der Anschlussleitung 

- Beschadigungen am Sicherungshalter 

- Lose Teile im Gerat 

- Das Gerat arbeitet nicht mehr 

- Nach langerer Lagerung unter ungunstigen Verhaltnissen 
Iz.B. im Freien oder in feuchten Raumen) 

- Schwere Transportbeanspruchung 

Uberschreiten der Schutzkleinspannung! 

Bei Reihenschaltung aller Ausgangsspannungen 
des HM7044 kann die Schutzkleinspannung von 
42V liberschritten werden. Beachten Sie, dass in 
diesem Fall das BerLihren von spannungsfuhren- 
den Teilen lebensgefahrlich ist. Es wird voraus- 
gesetzt, dass nur Personen, welche entsprechend 
ausgebildet und unterwiesen sind, die Netzgerate 
und die daran angeschlossenen Verbraucher be- 
dienen. 
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Wichtige Hinweise 



Bestimmungsgemafier Betrieb 

Die Derate sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Raumen 
bestimmt. Sie durfen nicht bei besonders grobem Staub- bzw. 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei 
aggressiver chemischer Einwirkung betrieben warden. 

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich wahrend des 
Betriebes reicht von 0°C...+40°C. Wahrend der Lagerung 
Oder des Transportes dart die Temperatur zwischen -20°C 
und +70°C betragen. Hat sich wahrend des Transportes oder 
der Lagerung Kondenswasser gebildet muss das Gerat ca. 
2 Stunden akklimatisiert und getrocknet werden. Danach ist 
der Betrieb erlaubt. Das Gerat dart aus Sicherheitsgrunden 
nur an vorschriftsmabigen Schutzkontaktsteckdosen oder an 
Schutz-Trenntrans-formatoren der Schutzklasse 2 betrieben 
werden. Eine ausrei-chende Luftzirkulation (Konvektionskuh- 
lung) ist zu gewahrleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine 
horizontale oder schrage Betriebslage (vordere Geratefube 
aufgeklappt) zu bevorzugen. 

Die Lijftungslocher des Gerates durfen nicht abge- 
deckt werden ! 



(Petroleumather) benutzt werden. Displays oder Sichtscheiben 
durfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 




Verwenden Sie keinen Alkohol, Losungs- oder 
Scheuermittel. Keinesfalls darf die Reinigungs- 
flussigkeit in das Gerat gelangen. Die Anwen- 
dung anderer Reinigungsmittel kann die Kunst- 
stoff- und Lackoberflachen angreifen. 



Umschalten der Netzspannung 
und Sicherungswechsel 




Nenndaten mitToleranzangaben gelten nach einer Anwarmzeit 
von 30 Minuten, bei einer Umgebungstemperatur von 23°G. 
Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durch- 
schnittlichen Gerates. 

Gewahrleistung und Reparatur 

HAMEG Derate unterliegen einer strengen QualitatskontroUe. 
Jedes Gerat durchlauft vor dem Verlassen der Produktion 
einen 10-stundigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Be- 
trieb wird da bei fast jeder FruhausfaU erkannt. Ansch lie bend 
erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitatstest, bei 
dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der technischen 
Daten gepruft werden. Die Prufung erfolgt mit Prufmitteln, 
die auf nationale Normale ruckfuhrbar kalibriert sind. 

Es gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsbestimmungen 
des Landes, in dem das HAMEG-Produkt erworben wurde. 
Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Handler, 
bei dem Sie das HAMEG-Produkt erworben haben. 

Nur fur die Bundesrepublik Deutschland: 

Um den Ablauf zu beschleunigen, konnen Kunden innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland die Reparaturen auch direkt 
mit HAMEG abwickeln. Auch nach Ablauf der Gewahrleistungs- 
frist steht Ihnen der HAMEG Kundenservice fur Reparaturen 
zur Verfugung. 

Return Material Authorization (RMA): Bevor Sie ein 
Gerat an uns zuriicksenden, fordern Sie bitte in jedenn 
Fall per Internet: http://www.hameg.de oder Fax eine 
RMA-Nummer an. 

Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung zur Verfugung 
stehen, so konnen Sie einen leeren Originalkarton liber 
den HAMEG- Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300, E-Mail: 
vertrieb@hameg.de) bestellen. 



Wartung 

Das Gerat benotigt bei einer ordnungsgemaben Verwendung 
keine besondere Wartung. Sollte das Gerat durch den tag lichen 
Gebrauch verschmutzt sein, genugt die Reinigung mit einem 
feuchten Tuch. Bei hartnackigem Schmutz verwenden Sie ein 
mi Ides Reinigungsmittel (Wasser und 1% Entspannungsmittel). 
Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin 



Umschalten der Netzspannung 

Vor Inbetriebnahme des Gerates prufen Sie bitte, ob die ver- 
fugbare Netzspannung (115V oder 230V) dem auf dem Netz- 
spannungswahlschalter (§) des Gerates angegebenen Wert 
entspricht. Ist dies nicht der Fall, muss die Netzspannung 
umgeschaltet werden. Der Netzspannungswahlschalter @ 
befindet sich auf der Gerateruckseite. 



A Bitte beachten Sie: Bei Anderung der Netzspannung 
ist unbedingt ein Wechsel der Sicherung notwendig, 
da sonst das Gerat zerstort werden kann. 



Sicherungswechsel 

Die Netzeingangssicherungen sind von auben zuganglich. 
Kaltgerateeinbaustecker und Sicherungshalter bilden eine 
Einheit. Das Auswechseln der Sicherung darf nur erfolgen, 
wenn zuvor das Gerat vom Netz getrennt und das Netzkabel 
abgezogen wurde. Sicherungshalter und Netzkabel mussen 
unbeschadigt sein. Mit einem geeigneten Schraubenzieher 
(Klingenbreite ca. 2 mm) werden die an der linken und rechten 
Seite des Sicherungshalters befindlichen Kunststoffarretie- 
rungen nach innen gedruckt. Der Ansatzpunkt ist am Gehause 
mit zwei schragen Fuhrungen markiert. Bei m Entrieg ein wird 
derSicherungshalter durch Druckfedern nach auben gedruckt 
und kann entnommen werden. Die Sicherungen sind dann 
zuganglich und konnen ggf. ersetzt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass die zur Seite herausstehenden Kontaktfedern 
nicht verbogen werden. Das Einsetzen des Sicherungshalters 
istnurmoglich,wennder Fuhrungssteg zurBuchsezeigt. Der 
Sicherungshalter wird gegen den Federdruck eingeschoben, 
bis beide Kunststoffarretierungen einrasten. 




Ein Reparieren der defekten Sicherung oder das 
Verwenden anderer Hilfsmittel zum Uberbriicken 
der Sicherung ist gefahrlich und unzulassig. Da- 
durch entstandene Schaden am Gerat fallen nicht 
unter die Gewahrleistungen. 



Sicherungstypen: 

Grobe 5 X 20 mm; 250V-, 
lEG 60127-2/5 
EN 60127-2/5 

Netzspannung Sicherungs-Nennstrom 

230 V 2x5Atrage(T) 

115 V 2x 10 Atrage (T) 
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Bezeichnung der Bedienelemente 



Geratevorderseite 

© POWER-Taste und POWER-LED 

Netzschalter m it LED; Netzanschluss auf der Gerateruck- 
seite 

@ OUTPUT (Taste und LED) 

Taste zur Aktivierung bzw. Deaktivierung derAusgange 

@ TRACK. (Taste und LED) 

Taste zur Aktivierung der Tracking-Funktion 

© PROG. (Taste und LED) 

LED blinkt: alle Tasten sind gesperrt (im REMOTE-Betrieb) 
LED leuchtet: automatische Beendigung des Auswahl- 
Modus ist deaktiviert 

® Kanalwahltasten I, II, III, IV 

Selektieren eines Kanals, mehrerer oder keiner Kanale 

© CH.- , LIMIT-, FUSE -LEDs 

Signalisierung des Betriebsmodus der einzelnen Kanale 

® SEL-Taste (SELECT) 

Taste zur Aktivierung des Auswahlmodus 

® V-Taste 

Aktivieren der Spannungseinstellung mittels Drehgeber 
bzw. Abschluss der Spannungseingabe, wenn die nume- 
rische Tastatur benutzt wird. 

@ A -Taste 

Aktivieren der Einstellung der Strombegrenzung mittels 
Drehgeber bzw. Abschluss der Eigabe der Strombegren- 
zung, wenn die numerische Tastatur benutzt wird 

® FUSE-Taste 

Aktivierung der Stromsicherung 



® DEL-Taste (DELETE) 

Loschen eingegebener Ziffern bzw. Abbrechen der Bin ga be 
ohne Ubernahme der Anderungen 

® Numerische Tastatur 

Tastatur zur Eingabe der Parameter der gewahlten Kanale 

Bedienelemetne der Kanale I bis IV 

® Spannungsanzeige (7-Segment LEDs) 

4-stellige Anzeige, Auflosung 10 mV 

@ Stromanzeige (7-Segment LEDs) 

4-stellige Anzeige, Auflosung 1 mA 

© V-LED 

Signalisiert, dass m it dem Drehgeber ® die Spannung des 
Kanals verandert werden kann. 

© A-LED 

Signalisiert, dass mit dem Drehgeber® die Strombegren- 
zung des Kanals verandert werden kann. 

® Drehgeber 

Drehgeber zum Einstellen der Sollwerte fur die Strombe- 
grenzung und die Spannung 

© SENSE - Buchsen 

4 mm Sicherheitsbuchen 

® OUTPUT - Buchsen 

4 mm Sicherheitsbuchen 



Gerateriickseite 

® Interface 

Interface-Einschub (RS-232 serienmaOig) 

@ Voltage selector 

Netzspannungswahlschalter 

@ Kaltgerateeinbaustecker mit Netzsicherung 



Anderungen vorbehalten 








Einstellen der Parameter 





Einfuhrung in die Bedienung des HM7044 



Inbetriebnahme 

Beachten Sie bitte besonders bei derersten Inbetriebnahme 
des Gerates folgende Punkte: 

- Die verfijgbare Netzspannung muss mit dem auf der Ge- 
rateruckseite (Netzspannungswahlschalter) angegebenen 
Wert ubereinstimmen. 

- Vorschriftsmabiger Anschluss an Schutzkontaktsteckdose 
Oder Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2 

- Keine sichtbaren Beschadigungen am Gerat 

- Keine Beschadigungen an der Anschlussleitung 

- Keine losen Teile im Gerat 

Einschalten 

Durch Betatigen der PGWER-Taste Q) wird das Gerat einge- 
schaltet. 

Beim Einschalten befindet sich das HM7044 in der gleichen 
Betriebsart wie vor dem Ausschalten. Alle Gerateeinstellungen 
werden in einem nichtflijchtigen Speicher abgelegt und beim 
Wiedereinschalten abgerufen. Das Ausgangssignal ist stan- 
dardmabig bei Betriebsbeginn immer ausgeschaltet. 



Einstellen der Parameter 



1. Auswahlen der Kanale 

In den Auswahlmodus ge la ngt man durch Betatigen der SEL- 
Taste ©. Durch Drucken derTasten I, II, III oder IV ® konnen 
die gewijnschten Kanale selektiert werden. Die GH-LEDs ® 
der gewahlten Kanale blinken. Nachfolgende Einstellungen 
werden auf die ausgewahlten Kanale bezogen. Der Auswahl- 
modus wird nach einer erfolgreichen Einstellung am Gerat 
automatisch beendet. Sollen die Anderungen immer fur die 
gleichen Kanale erfolgen, so kann die automatische Been- 
digung des Auswahlmodus verhindert werden, wenn nach 



Betatigung der PROG.-Taste ® die SEL-Taste ® gedruckt wird. 
DiePRGG.-LED® leuchtet. Dieser Einstellmodus wird durch 
Drucken der SEL-Taste ©oderder PRGG.-Taste @ verlassen. 
Die PROG. -LED ® ist aus. 

Sind keine Kanale ausgewahlt, so blinken alle GH-LEDs I, II, 
III und IV ®. Ist der Auswahlmodus nicht aktiv, werden alle 
Einstellungen automatisch auf alle Kanale ubertragen. Der 
Auswahlmodus wird durch erneutes Betatigen derSEL-Taste 
® verlassen. 

2. Einstellen des Sollwerts der Ausgangsspannung 

DerSollwert der Ausgangsspannung kann sowohl mitdemje- 
weiligenDrehgeber®alsauchmitder numerischen Tastatur 
® eingegeben werden: 

Soil die Spann ung eines Kanals mit Hilfe des entsprechenden 
Drehgebers eingestellt werden, muss die V- LED © leuchten. 
Durch Drucken derV-Taste ® gelangt man in diesen Einstell- 
modus. Durch Rechtsdrehen des Drehgebers wird derSollwert 
der Ausgangsspannung erhoht , durch Linksdrehen verringert. 
Je grober die Drehgeschwindigkeit ist, umso grober ist auch 
die Veranderung des Wertes pro Knopfumdrehung. 

Wird die numerische Tastatur ® zum Einstellen benutzt, 
erfolgt die Anderung des Sollwerts der Ausgangsspannung 
fur alle ausgewahlten Kanale. So mit konnen mehrere Kanale 
gleichzeitig verandert werden. Nachdem die zu andernden 
Kanale ausgewahlt wurden (die entsprechenden GH.-LEDs ® 
blinken), ist der gewunschte Sollwert der Ausgangsspannung 
einzugeben. Um die zuletzt eingegebene Ziffer zu loschen, 
muss die DEL-Taste @ betatigt werden. Die Eingabe wird 
durch Drucken der V-Taste ® abgeschlossen. Ist kein Kanal 
ausgewahlt (alle GH.-LEDs ® blinken nicht), erfolgt die An- 
derung fur alle Kanale. 



Eingegebener Wert 


ubernommener Wert 


0.3 


0,30 V 


3 


3,00 V 


3.0 


3,00 V 


30 


30,00 V 


301 


— 


3012 


30,12 V 


Beispiele: 





Einstellen aller Kanale auf 2 Volt: 

- Drucken Sie die Tasten 2 ® und V ® 



Anderungen vorbehalten [1 









Einstellung der Parameter 



Einstellen der Kanale I und III a uf 4 Volt: 

- Drucken Sie die Taste SEL © 

- Drucken Sie die Tasten I und III © 

- Drucken Sie die Tasten 4 ® und V © 



Einstellen der Kanale I und III auf 0,1 Ampere 

- Drucken Sie die Taste SEL © 

- Drucken Sie die Tasten I und III © 

- Drucken Sie die Tasten 0,1 ® und A © 



3. Einstellen der Strombegrenzung Elektronische Sicherung 



Strombegrenzung bedeutet, dass nur ein bestimmter maxi- 
ma ler Strom flieOen kann. Dieserwird vor der Inbetriebnahme 
einer Versuchsschaltung am Netzgerat eingestellt. Dam it soil 
verhindert werden, dass im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) ein 
Schaden an der Versuchsschaltung entsteht. 



Stromregelung 



^max 




Wie die Skizze verdeutlicht, bleibt die Ausgangsspannung Uout 
unverandert und der Wert fur Lut wird immer groOer (Bereich 
der Spannungsregelung). Wird nun der eingestellte Strom- 
Wert Imax erreicht, setzt die Stromregelung ein. Das bedeutet, 
dass trotz zunehmenderBelastung der Wert Imax nicht groOer 
wird. Stattdessen wird die Spannung Uout immer kleiner. Im 
Kurzschlussfall fast 0 Volt. Der flieOende Strom bleibt jedoch 
auf Imax begrenzt. Wurde der eingestellte Maximalstrom er- 
reicht, leuchtet die LIMIT-LED © und signalisiert damit die 
Stromregelung. 



Der Grenzstrom der Kanale I - IV kann sowohl mit dem jewel - 
ligen Drehgeber®alsauch mitdernumerischen Tastatur ® 
eingegeben werden: 



Um einen angeschlossenen empfindlichen Verbraucher im 
Fehlerfall noch besser vor Schaden zu schutzen, besitzt das 
HM7044 eine elektronische Sicherung. 

Mit der FUSE-Taste ® setzen und loschen Sie die Sicherung(en). 
Mit dem Auswahlmodus konnen Sicherungen mehrerer Kanale 
zu- und abgeschaltet werden. 1st die Sicherung eines Kanals 
zugeschaltet, so wird dieser Kanal innerhalb kurzesterZeitaus- 
geschaltet, sobald der eingestellte Grenzstrom erreicht wird. 
Wurde fur einen oder mehrere Kanale die elektronische Siche- 
rung aktiviert, leuchtet die entsprechende FUSE-LED ©. 

Tracking-Funktion 

Mit Hilfe der Tracking-Funktion konnen mehrere Kanale mit- 
einanderverknupft werden. Man kann sowohl die Spannung a Is 
auch die elektronische Sicherung der Kanale I - IV mitei nan der 
verknupfen. Um in den Tracking -Mod us zugelangen, muss die 
TRAGK. -Taste © gedruckt werden. In den Displays der Kanale 
I - IV erscheinen nun statt der Sollwerte der Ausgangsspan- 
nung und der Strombegrenzung jeweils eine Ziffer von 1 bis 
4. Die 1. Zeile bezieht sich auf die Kopplung der Spannungs- 
einstellung, die 2. Zeile auf die Kopplung der elektronischen 
Sicherung der Kanale I - IV. Den Track! ng- Mod us verlasst man 
durch erneutes Drucken der TRAGK. -Taste ©. 

Die Tracking-Funktion ist erst dann aktiv, wenn zwei oder 
mehreren Kanalen die gleiche Nummer zugewiesen wurde. 
Die Ziffern konnen nur mit dem Drehgeber ® des entspre- 
chenden Kanals verandert werden. Leuchtet die TRAGK. -LED 
©, ist die Track! ng-Funkt ion a kt i V. Um die Tracking-Funktion 
zu deakti-vieren mussen alle Ziffern wieder zuruckgestellt 
werden. Dies geschieht automatisch, wenn man im Tracking- 
Modus die DEL-Taste ® druckt. 



Soil der Grenzstrom eines Kanals mit Hilfe des entspre- 
chenden Drehgebers eingestellt werden, muss die A-LED 
® leuchten. Durch Drucken der A-Taste © gelangt man in 
diesen Einstellmodus. Durch Rechtsdrehen des Drehgebers 
wird der Grenzstrom erhoht, durch Linksdrehen verringert. 
Je groher die Drehgeschwindigkeit ist, umso grower ist auch 
die Veranderung des Wertes pro Knopfumdrehung. 

Wird die numerische Tastatur ® zum Einstellen benutzt, 
erfolgt die Anderung des Grenzstroms fur alle ausgewahlten 
Kanale. Somit konnen mehrere Kanale gleichzeitig veran- 
dert werden. Nachdem die zu andernden Kanale ausgewahlt 
wurden (die entsprechenden GH. -LEDs© blin ken), ist derge- 
wunschte Grenzstrom einzugeben. Um die zuletzt eingegebene 
Ziffer zu loschen, muss die DEL-Taste @ betatigt werden. Die 
Eingabe wird durch Drucken der A-Taste © abgeschlossen. 
Ist kein Kanal ausgewahlt (alle GH.-LEDs © aus), erfolgt die 
Anderung fur alle Kanale. 

Eingegebener Wert ubernommener Wert 



3 


3 mA 


100 


100 mA 


0.3 


300 mA 


1.5 


1,5 A 


3.0 


3,0 A 


3000 


3,0 A 


Beispiele: 





Einstellen der Strombegrenzung aller Kanale auf 2 Ampere: 
- Drucken Sie die Tasten 2 ® und A © 



Die Tracking-Funktion ist aktiv, wenn die TRACK. - 
LED © leuchtet. 

Tracking - Spannung 

Fur die Kopplung der Einstellung der Spannungssollwerte ist 
die 1. Zeile des Displays relevant. Die Tracking-Funktion fur 
die Spann ungseinstellung ist dann aktiv, wenn fur mindestens 
2 Kanale die gleiche Za hi eingestellt wurde. Verandert man die 
Spannung eines dieser Kanale mit dem Drehgeber ®, werden 
gleichzeitig die Spannungen der verknupften Kanale um den 
gleichen Betrag verandert. 

Beispiel: Tracking von Kanal I und II bzw. Kanal III und IV. 
Drucken Sie die Taste TRAGK. ©. Stellen Sie mit Hilfe der 
Drehgeber ® eine der nachstehenden Ziffernfolgen ein: 



Kanal 1 


Kanal II 


Kanal III 


Kanal IV 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


3 usw. 



Drucken Sie die Taste TRAGK. ©. 

Verandern Sie die Spannungen mit Hilfe der Drehgeber ®. 

Tracking - elektronische Sicherung 

Tritt an einem Kanal Uberstrom auf und ist fur diesen Kanal 
die elektronische Sicherung aktiviert, so werden alle Kanale 
abgeschaltet, die mit diesem Kanal verknupft wurden. 
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AnschUeHen der Last 



Sindz.B.dieKanalel, II und III miteinanderverknupftund nur 
die elektronische Sicherung der Kanale I und II aktiviert, so 
hat eine Uberschreitung des Grenzstroms (z.B. Kurzschluss) 
an Kanal III keine Auswirkung auf die mit diesem Kanal ver- 
knupften Kanale. Wind jedoch der Grenzstrom an Kanall oder 
II erreicht, so werden die Kanale I, II und III abgeschaltet. 



AnschlieRen der Last 



Schlieben Sie Ihre Last an den beiden Sicherheitsbuchsen ® 
an. Benutzen Sie fur den Anschluss 4 mm Bananenstecker. 

Bitte beachten Sie die Polaritat der Leistungsaus- 
gange: Die blaue Buchse ist der negative, die rote 
Buchse der positive Anschluss. 

Die schwarzen Buchsen ® sind SENSE-Eingange. Mit den 
beiden Senseleitungen lessen sich Spannungsabfalle auf den 
Lastzuleitungen ausgleichen. Diesen Spannungsabfall gleicht 
das HM7044 automatisch aus, so dass am Verbraucher die tat- 
sachlich eingestellte Spannung anliegt. Schlieben Sie an den 
SENSE-Eingangen ® zwei separate Messleitungen paral-lel 
zu den Anschlussleitungen der Last an. 




Parallel- und Serienbetrieb 



Bedingung fur diese Betriebsarten ist, dass die Netzgerate 
fur den Parallelbetrieb und/oder Serienbetrieb dimensioniert 
sind. Dies ist be i HAM EG Netzgeraten der Eall. Die Ausgangs- 
spannungen, welche kombiniert werden sollen, sind in der 
Regel voneinander unabhangig. Dabei konnen die Ausgange 
eines Netzgerates und zusatzlich auch die Ausgange eines 
weiteren Netzgerates miteinander verbunden werden. 



Serienbetrieb 




Iges = ll = '2 = l3 Uge3 = Ul + U2 + U3 



Wie man sieht, addieren sich bei dieser Art der Verschaltung 
die einzelnen Ausgangsspannungen. Die dabei entstehende 
Gesamtspannung kann dabei leicht die Schutzkleinspannung 
von 42 V uberschreiten. Beachten Sie, dass in diesem Fall das 
Beruhren von spannungsfuhrenden Teilen lebensgefahrlich 
ist. Es wird vorausgesetzt, dass nur Personen, welche ent- 
sprechend ausgebildet und unterwiesen sind, die Netzgerate 
und die daran angeschlossenen Verbraucher bedienen. Es 
fliebt durch alle Ausgange der selbe Strom. 

Die Strom beg renzungen, der in Serie geschalteten Ausgange, 
sollten auf den gleichen Wert eingestellt sein. Geht ein Aus- 
gang in die Strombegrenzung, bricht ansonsten die Gesamt- 
spannung zusammen. 

Parallelbetrieb 




^gesamt ll + I2 + I3 Ligesamt ^2 D3 



1st es notwendig den Gesamtstrom zu vergrobern, werden die 
Ausgange der Netzgerate parallel verschaltet. Die Ausgangs- 
spannungen der einzelnen Ausgange werden so genau wie 
moglich auf den selben Spannungswert eingestellt. Es ist nicht 
ungewohnlich, dass bei dieser Betriebsart ein Spannungsaus- 
gang bis an die Strombegrenzung belastet wird. Der andere 
Spannungsausgang liefert dann den rest lichen noch fehlenden 
Strom. Mit etwas Geschick lassen sich beide Ausgangsspannun- 
gen so einstellen, dass die Ausgangsstrome jedes Ausganges 
in etwa gleich grob sind. Dies ist empfehlenswert, aber kein 
Muss. Der maximal mogliche Gesamtstrom istdieSummeder 
Einzelstrome der parallel geschalteten Quellen. 

Beispiel: 

Ein Verbraucher zieht an 12V einen Strom von 3, 7 A. Jeder Aus- 
gang des HM7044 kann maximal3A liefern. Dam it nun der Ver- 
braucher mit dem HM7044versorgt werden kann, sind die Aus- 
gangsspannungen von zwei Kanalen auf 12V einzustellen. Die 
Strom beg renzungen dieser beiden Kanale sind so einzustellen, 
dass sie zusammen mindestens 3,7A ergeben. Danach werden 
die beiden blauen Sicherheitsbuchsen und die beiden roten Si- 
cherheitsbuchsen miteinanderverbunden (Parallelschaltung). 
Der Verbraucher wird an das Netzgerat a ngesch lessen und mit 
derTaste GUTPUT (2) die beiden parallelgeschalteten Eingange 
zugeschaltet. In der Regel geht ein Ausgang in die Strombe- 
grenzung und liefert ca. 3A. Der andere Ausgang funktioniert 
normal und liefert die fehlenden 700mA. 

Achten Sie beim Parallelschalten von HAMEG 
Netzgeraten mit Netzteilen anderer Hersteller 
darauf, dass die Einzelstrome der einzelnen 
Quellen gleichmabig verteilt sind. Es konnen bei 
parallelgeschalteten Netzgeraten Ausgleichs- 
strome innerhalb der Netzgerate flieben. HAMEG 
Netzgerate sind fur Parallel- und Serienbetrieb 
dimensioniert. Verwenden Sie Netzgerate eines 
anderen Herstellers als HAMEG, welche nicht 
liberlastsicher sind, konnen diese durch die un- 
gleiche Verteilung zerstort werden. 



Anderungen vorbehalten I ^ ^ 





Aktivieren der Ausgange 



Aktivieren der Ausgange 



Bevor die Ausgangsspannungen aktiviert werden konnen, 
mussen die gewunschten Kanale freigegeben (enable) wer- 
den. Befindet sich das HM7044 nicht im Auswahlrmodus, 
werden durch Drucken der CH.-Tasten I, II, III oder IV (D die 
entsprechenden Kanale freigeschaltet. Die entsprechende 
CH.-LED (D leuchtet. Durch Drucken der OUTPUT-Taste (2) 
werden lediglich die freigegebenen Kanale angeschaltet. Die 
OUTPUT-LED ® und die LEDs (6) der freigegebenen Kanale 
leuchten. Auch wahrend die Ausgange aktiviert sind, konnen 
die Kanale durch Betatigen der CH.-Tasten I, II, III oder IV ® 
freigegeben oder gesperrt werden. Durch erneutes Betatigen 
der OUTPUT-Taste (2) werden alle Ausgange deaktiviert, die 
OUTPUT-LED @ istaus. 



Fernbedienung 



Allgemein 

Das HM7044 ist standardmabig ah Werk mit einer seriellen 
Schnittstelle ausgestattet. Optional kann eine USB-Schnitt- 
stelle (HO870), lEEE-Schnittstelle (HO880) oder eine serielle 
Schnittstelle (HO890), alle galvanised getrennt, eingebaut 
werden. 

Die Ubertragungsparameter der Schnittstelle sind 9600 Baud, 
8 N 2, Befehlsabschluss OR (OxOD). 

Nach jedem verarbeiteten Befehlantwortet das Gerat mit einer 
entsprechenden Ruckantwort. 



Befehlsreferenz 



1. SELECT 

Format: SEL(ECT) [1,2, 3, 4] [A(LL)] [N(ONE)] [?] 
Auswahlen von einem, mehreren oder alien Kanalen 

Beispiele: 

Befehl Ruckantwort 

Selektieren von Kanal 1 und 2 

SEL1,2 channel 1,2 selected 

Abfrage der Selektion 

SEL? channel 1,2 selected 

Alle Kanale auswahlen 

SEL ALL channel 1,2, 3, 4 selected 



Selektion loschen 

SEL NONE unselected 



2. SET 

Format: SET value [V] [A] 

Einstellen der ParameterV bzw. A der zuvor ausgewahlten 
Kanale. Wurde kein Kanal gewahlt, erfolgt die Anderung 
automatisch bei alien Kanalen. 



Beispiel: 

Befehl Ruckantwort 

Kanale I und II auf 12. IV / 2.1A setzen: 

SEL 1,2 channel 1,2 selected 

SET 12.1 V channel 1,2setto 12.10 V 

SET 2.1 A channel 1,2 set to 2.100 A 

3. FUSE 

FORMAT F(USE) [(1)(2)(3)(4)] [ON] [OFF] 

Aktivieren der Stromsicherung fur zuvor ausgewahlte 
Kanale. Wurde kein Kanal gewahlt, erfolgt die Aktivierung 
bei alien Kanalen. Die Stromsicherungen konnen fur bis 
zu 4 Kanale miteinander gekoppelt werden. 

Beispiel: 

Befehl Ruckantwort 

Stromsicherung fur Kanale I und II setzen 

SEL 1,2 channel 1,2 selected 

FUSE ON channel 1,2 fuse aktivated 

Koppeln der Sicherungen der Kanale I und IV bzw. II und III: 
FUSE 1,2, 2,1 fuse set to 1,2, 2,1 

4. READ 

Format: READ (READOUT/READVALUES) 

Dieser Befehl best die aktuellen Werte und Zustande zu 
den einzelnen Kanalen. 

Die Antwort auf diesen Befehl setzt sich zusammen a us den 
eingestellten Spannungen, der eingestellten Grenzstrome 
und den Zustanden der Kanale I und IV. 



Beispiel: 

Befehl: READ 

Ruckantwort: 00.01V 12.00V 13.22V 14.70V; 2.787A O.OOOA 
O.OOOA 3.000A; CC-1 CV-2 CV F3 OFF F4 

d.h. 

Kanal I: 0.01 V, 2.787 A, CO, Stromsicherung 1 

Kanal II: 12.00 V, O.OOOA, CV, Stromsicherung 2 

Kanal III: 13.22V, 0.000 A, F3, OFF 
Kanal IV: 14.70 V, 3.000 A, F4 

OFF: Der Kanal ist abgeschaltet 

CV: Der Kanal ist in der Spannungsregelung 

(constant voltage) 

CO: Der Kanal ist in der Stromregelung (constant 

current) 

F/-: F = Sicherung ist aktiv 

- = Sicherung ist inaktiv 
1,2, 3, 4: Kennziffern der Stromsicherung 

5. LOCK 

Format: LOCK [ON] [OFF] 

Manuelle Eingabe am Gerat sperren / freigeben 
Wenn die Tastatur gesperrt ist, blinkt die PROG. -LED 0 
am Gerat. 

Beispiel: 

Befehl Ruckantwort 

LOCK ON keyboard locked 

LOCK OFF keyboard unlocked 

6. ON 

Format: ON 

Aktiviert die zuvor ausgewahlten Kanale. Wurde kein Kanal 
gewahlt, erfolgt die Aktivierung bei alien Kanalen. 

Es liegt ein Signal an den Ausgangsbuchsen zu erhalten, 
muss der ENABLE OUTPUT-Befehl gesendet werden. 
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F e r n b e d i e n u n g 



Beispiel: 

Befehl 

SEL 1 
ON 



Riickantwort 

channel 1 selected 
channel 1 on 



7. OFF 

Format: OFF 

Deaktiviert die zuvorausgewahlten Kanale. Wurde kein Ka- 
nal gewahlt, erfolgt die Deaktivierung bei alien Kanalen. 

Beispiel: 

Befehl Riickantwort 

SEL ALL channel 1,2, 3, 4 selected 

ON channel 1,2, 3, 4 on 

8. ENABLE OUTPUT 

Format: ENlABLE OUTPUT) 

Schaltet alle mit dem ON-Befehl aktivierten Kanale ein 
(entspricht der OUTPUT-Taste (2))- 

Beispiel: 

Befehl Riickantwort 

ENABLE OUTPUT output enabled 

EN output enabled 

9. DISABLE OUTPUT 

Format: DIS(ABLE OUTPUT) 

Schaltet alle mit dem OFF-Befehl deaktivierten Kanale a us 
(entspricht der OUTPUT-Taste (2)). 

Beispiel: 

Befehl Riickantwort 

DISABLE OUTPUT output disabled 

DIS output disabled 



Anderungen vorbehalten 



General remarks regarding the CE marking 





Instruments 



KONFORMITATSERKLARUNG 
DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 



Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: 

HAMEG Instruments GmbH • IndustriestraRe 6 • D-63533 Mainhausen 

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformitat fur das Produkt 
The HAMEG Instruments GmbH herewith deciares conformity of the product 
HAMEG Instruments GmbH declare la conformite du produit 
HAMEG Instruments GmbH certifies la conformidad para ei producto 

Bezeichnung / Product name / Programmierbares-Netzgerat 
Designation / Descripcion: Progammabie Power Supply 

Alimentation programmable 
Alimentacion programable 

Typ / Type / Type / Tipo: HM7044 

mit / with / avec / con: 

Optionen / Options / 

Options / Opciones: 

mit den foigenden Bestimmungen / with applicabie reguiations / 
avec ies directives suivantes / con ias siguientes directivas: 

EMV Richtlinie 89/336/EWG erganzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG 
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31 /EEC 
Directive EMC 89/336/CEE amendee par 91/263/EWG, 92/31/CEE 
Directiva EMC 89/336/CEE enmendada por 91/263/CEE, 92/31/CEE 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG erganzt durch 93/68/EWG 
Low-Voitage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC 
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendee par 93/68/CEE 
Directiva de equipos de baja tension 73/23/CEE enmendada por 93/68/EWG 

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards appiied / 

Normes harmonisees utilisees / Normas armonizadas utiiizadas: 

Sicherheit / Safety / Securite / Seguridad: 

EN 61 01 0-1 : 1 993 / lEC (CEI) 1 01 0-1 : 1 990 A 1 : 1 992 / VDE 041 1 : 1 994 
Uberspannungskategorie / Overvoitage category / Categorie de surtension / 
Categon'a de sobretension: II 

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degre de poiiution / 

Nivel de polucion: 2 

Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility / 
Compatibilite eiectromagnetique / Compatibiiidad eiectromagnetica: 

EN 61326-1/A1 : Storaussendung / Radiation / Emission: 

Tabeiie / tabie / tabieau 4; Kiasse / Class / Classe / classe B. 

Storfestigkeit / Immunity / Imunitee / inmunidad: 

Tabeiie / tabie / tabieau / tabia A1 . 

EN 61000-3-2/A14: Oberschwingungsstrome / Harmonic current emissions/ 
Emissions de courant harmonique / emision de corrientes armonicas: Kiasse / 
Class / Classe / clase D. 

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker /Voltage fluctuations and 
fiicker/ Fiuctuations de tension et du fiicker/fiuctuaciones de tension y fiicker. 

Datum / Date / Date / Fecha 
15.09.2004 




M. Roth 
Manager 



General information regarding the CE marking 

HAMEG instruments fuLfiU the regulations of the EMC directive. 
The conformity test made by HAMEG is based on the actual generic 
and product standards. In cases where different limit values are 
applicable, HAMEG applies the strictest standard. For emission the 
limits for residential, commercial and light industry are applied. 
Regarding the immunity (susceptibility) the limits for industrial 
environment have been used. 

The measuring and data lines of the instrument have much influence 
on emission and immunity and therefore on meeting the acceptance 
limits. For different applications the lines and/or cables used may 
be different. For measurement operation the following hints and 
conditions regarding emission and immunity should be observed: 

1. Data cables 

For the connection between instruments resp. their interfaces and 
external devices, (computer, printer etc.) sufficiently screened cables 
must be used. 

Maximum cable length of data lines must not exceed 3 m. The manual 
may specify shorter lengths. If several interface connectors are 
provided only one of them may be used at any time. 

Basically interconnections must have a double screening. For lEEE-bus 
purposes the double screened cables HZ73 and HZ72L from HAMEG 
are suitable. 

2. Signal cables 

Basically test leads for signal interconnection between test point and 
instrument should be as short as possible. Without instruction in the 
manual for a shorter length, signal lines must be less than 3 meters 
long. 

Signal lines must be screened (coaxial cable - RG58/U). A proper ground 
connection is required. In combination with signal generators double 
screened cables (RG223/U, RG214/U) must be used. 

3. Influence on measuring instruments. 

In the presence of strong high frequency electric or magnetic fields, 
even with careful setup of the measuring equipment an influence can 
not be excluded. 

This will not cause damage or put the instrument out of operation. Small 
deviations of the measuring value (reading) exceeding the instrument's 
specifications may result from such conditions in some cases. 



HAMEG Instruments GmbH 
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HM7044 



HO870 USB-Interface 




HO880 IEEE-488 Interface 




Silicone test cable HZ10 
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Quadruple High-Performance 
Power Supply 

H M 7 0 4 4 




4x 0-32V/0-3A 

Up to 384W output power; pre-regulation with DC/DC 
converter ensures low dissipated power 

4-digit displays for current and voltage 

Display resolution 10 mV/1 mA 

Low residual ripple due to linear inline regulators 

Tracking mode for all outputs 

Adjustable current limiting and electronic fuse for each output 

SENSE lines for each output 

RS-232 Interface, optional: USB, IEEE-488 
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. RS-232 . 




optional 

IEEE-488. 




optional 
. USB . 



7-segment displays 



Specifications 



Quadruple High-Performance Power Supply HM7044 

Valid at 23 °C after a 30 minute warm-up period 



Identical specifications for outputs I, II, III and IV 



Constant voltage source 



Voltage setting: 0-32VDC 

Resolution: 10 mV, 4-digit display 

Setting accuracy: ±5 Digit 

Ripple and noise: < 1 nnV^^^ voltage regulation 

Current setting: 5 mA-3 A 

Resolution: 1 mA, 4-digit display 

Setting accuracy: ±8digit 

Ripple and noise: < 1 mV^^^/ 1 00 pA current regulation 



Parallel operating mode 



Output voltage: 32 V max. 

Output current: 12A max. with four outputs 

Output power: 384W max. 



Serial operating mode 



Output voltage: 128V max. with four outputs 

Output current: 3A max. 

Output power: 384W max. 



Tracking mode 



Voltage tracking with up to 4 outputs 



Electronic fuse 



Current setting: 5 mA-3 A; fuse selectable for each output 

Number of fuses: 4 



Programmable output deactivation 



On overcurrent at one output, up to four outputs can be disconnected 
from load. 



Output deactivation 



All outputs can be activated/deactivated separately or together by 
pressing a key. 



Eight displays, 4-digit voltage and current display 



LED indicators I 


Output activated, current limit activated, fuse activated 
[3 LEDs per output) 


Interface 


Interface: 

Command - processing time: 


RS-232 (standard), IEEE-488 or USB (opt.) 
100 ms until output voltage reaches the 
digitally transmitted level 




General information 


Interior resistance 
static: 
dynamic: 


typ. 2.5 mD 
typ. 1 50 mD 


10/90% load settling time (constant voltage ± 100 mV): 
< 2.5 ms 


Stability: 


0.1 mV at line voltage variation of up to 
± 1 0 % at < 80 W per output 


Temperature coefficient: 


100 ppm/C° 


Overcurrent cut-off time (>3 A to 0 A): < 50 ps 


DC floating outputs: 


max. ±150V to chassis ground 


Safety class: 


Safety class 1 (EN61010-1) 


Power supply: 


1 1 5/230 V~ ±10%, 50-60 Hz 


Power consumption: 


max. 530 W at 384W power output 


Operating temperature: 


+ 10°C to +40°C 


Max. relative humidity: 


10-90% (without condensation) 


Dimensions (W x H x D): 


285 X 125 X 380 mm 


Weight: 


approx. 8.5 kg 



Accessories supplied: Operator’s Manual and power cable 
Optional accessories: 

HZ10S/R Silicone test lead 
HZ43 19” Rackmount Kit 3RU 
HO870 USB Interface 
HO880 IEEE-488 Interface 
HO890 RS-232 Interface 



www.hameg.com 



HM7044E/180107/ce ■ Subject to alterations ■ © HAMEG Instruments GmbH ■ ® Registered Trademark ■ DQS-certified in accordance with DIN EN ISO 9001:2000, Reg. -No.: DE-071040 QM 

HAMEG Instruments GmbH ■ Industriestr. 6 ■ D-63533 Mainhausen ■ Tel +49 (0) 6182 800 0 ■ Fax +49(0)6182 800 100 ■ www.hameg.com ■ info@hameg.com 

A Rohde & Schwarz Company 



Subject to change without notice 



17 

















Important hints 



Important hints 



A A ^ 

11 ) 12 ) 13 ) 14 ) 



STOP 



15 ) 



Symbols 

Symbol 1 : 
Symbol 2: 
Symbol 3: 
Symbol 4: 
Symbol 5: 



Attention, please consult manual 
Danger! High voltage! 

Ground connection 
Important note 

Stop! Possible instrument damage! 



Unpacking 

Please check for completeness of parts while unpacking. Also 
check for any mechanical damage or loose parts. In case of 
transport damage inform the supplier immediately and do not 
operate the instrument. 

Positioning 

Two positions are possible: According to picture 1 the front 
feet are used to lift the instrument so its front points slightly 
upward. lAppr. 10 degrees) 

If the feet are not used Ipictu re 2) the instrument can be com- 
bined with many other HAMEG instruments. 

In case several instruments are stacked Ipictu re 3) the feet rest 
in the recesses of the instrument below so the instru-ments 
can not be inadvertently moved. Please do not stack more than 
3 instruments. A higher stack will become unstable, also heat 
dissipation may be impaired. 



picture 1 



picture 2 



picture 3 
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Transport 

Please keep the carton in case the instrument may require 
later shipment for repair. Losses and damages during trans- 
port as a result of improper packaging are excluded from 
warranty! 



Storage 

Dry indoors storage is required. After exposure to extreme tem- 
peratures 2 h should held off on turning the instrument on. 



Safety instructions 

The instrument conforms to VDE 0411/1 safety standards 
applicable to measuring instruments and left the factory in 
proper condition according to this standard. Hence it conforms 
also to the European standard EN 61010-1 resp. to the inter- 
national standard lEG 61010-1. Please observe all warnings 
in this manual in order to preserve safety and guarantee 
operation without any danger to the operator. According to 
safety class 1 requirements all parts of the housing and the 
chassis are connected to the safety ground terminal of the 
power connector. Eor safety reasons the instrument must only 
be operated from 3 terminal power connectors or via isolation 
transformers. In case of doubt the power connector should be 
checked according to DIN VDE 0100/610. 

A Do not disconnect the safety ground either inside 
or outside of the instrument! 

- The line voltage of the instrument must correspond to the 
line voltage used. 

- Opening of the instrument is allowed only to qualified 
personnel 

- Priorto opening the instrument must be disconnected from 
the line and all other inputs/outputs. 

In any of the following cases the instrument must be taken out 
of service and locked away from unauthorized use: 

- Visible damages 
- Damage to the power cord 
- Damage to the fuse holder 
- Loose parts 
- No operation 

- After longterm storage in an inappropriate environment , 
e.g. open airorhigh humidity. 

- Excessive transport stress 

A Exceeding 42 V 

By series connecting all outputs the 42 V limit can 
be exceeded which means that touching live parts 
may incur danger of life! It is assumed that only 
qualified and extensively instructed personnel 
are allowed to operate this instrument and/or the 
loads connected to it. 



Proper operating conditions 

The instruments are destined for use in dry clean rooms. Ope- 
ration in an environment with high dust content, high humidity, 
danger of explosion or chemical vapors is prohibited. Operating 
temperature is 0 ... +40 degrees G. Storage or transport limits 
are -10 ... +70 degrees G. In case of condensation 2 hours are 
to be allowed for drying prior to operation. For safety reasons 





Important hints 



operation is only allowed from 3 terminal connectors with 
a safety ground connection or via isolation transformers of 
class 2. The instrument may be used in any position, however, 
sufficient ventilation must be assured as convection cooling is 
used. For continuous operation prefer a horizontal or slightly 
upward position using the feet. 

Do not cover either the holes of the case nor the 

cooling fins. 

Specifications with tolerances are valid after a 30 minute 
warm-up period and at 23 degrees C. Specifications without 
tolerances are typical values of an average instrument. 



Warranty and Repair 

FIAMEG instruments are subjected to a rigorous quality 
control. Prior to shipment each instrument will be burnt in 
for 10 hours. Intermittent operation will produce nearly all 
early failures. After burn in, a final functional and quality test 
is performed to check all operating modes and fulfilment of 
specifications. The latter is performed with test equipment 
traceable to national measurement standards. 

Statutory warranty regulations apply in the country where the 
FIAMEG product was purchased. In case of complaints please 
contact the dealer who supplied your FIAMEG product. 



Maintenance 

The instrument does not require any maintenance. Dirt may 
be removed by a soft moist cloth, if necessary adding a mild 
detergent. (Water and 1 %.) Grease may be removed with ben- 
zine (petrol ether). Displays and windows may only be cleaned 
with a moist cloth. 




Do not use alcohol, solvents or paste. Under no 
circumstances any fluid should be allowed to get 
into the instrument. If other cleaning fluids are 
used damage to the lacquered or plastic surfaces 
is possible. 




by springs. The fuses can then be exchanged, please take care 
not to bend the contact springs. Reinsertion of the fuse holder 
is only possible in one position and by pressing against the 
springs until the locks engage. 




It is forbidden to repair defective fuses or to bridge 
them by any means. Any damage caused this way 
will void the warranty. 



Types of fuses: 

Size 5x20 mm; 250V~, 
lEG 60127-2/5 
EN 60127-2/5 

Line voltage Gorrect fuse type 

230 V 2x5Aslowblow 

115 V 2 X 10 A slow blow 



Mains voltage 

A main voltage of 115V and 230V can be chosen. Please check 
whether the mains voltage used corresponds with the voltage 
indicated by the mains voltage selector on the rear panel. If 
not, the voltage has to be changed. In this case the line fuse 
has to be changed, too. 




Please note: 

After changing the main voltage, the line fuse has 
to be changed. Otherwise the instrument may be 
destroyed. 



Changing the line fuse 

The fuses are accessible from the outside and contained in 
the line voltage connector housing. Before changing a fuse 
disconnect the instrument from the line, the line cord must 
be removed. Gheck fuse holder and line cord for any dama- 
ges. Use a suitable screw driver of appr. 2 mm to depress 
the plastic fuse holder releases on both sides, the housing is 
marked where the screw driver should be applied. After its 
release the fuse holder will come out by itself pushed forward 
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Operating Controls 
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Operating Controls 



Front panel 

® Power-Button and POWER-LED 

Power button withLED; power receptacle on the back 
panel 

(2) OUTPUT (Button and LED) 

Button for activation of the outputs 

@ TRACK. (Button and LED) 

Button for activation of the TRACK. -function 

® PROG. (Button and LED) 

LED blinks: all buttons are locked (in REMOTE mode) 

LED glows: the automatic termination of the selection mode 
is disabled 

® Channel buttons 1, 11, III and IV 

Selection of one channel, of several or of no channels 

® CH.- , LIMIT-, FUSE- LEDs 

Indication of the operation mode of individual channels 

® SEL-Button (SELECT) 

Button for activation the channel selection mode 

® V-Button 

Key for activating the voltage setting modeand for termi- 
nation of voltage setting, if the numeric keypad is used. 

® A-Button 

Key for activating the current limit setting mode and for 
termination of current limit setting, if the numeric keypad 
is used. 

® FUSE-Button 

Button for activation of the electronic fuse 



® DEL-Button (DELETE) 

Erasure of entered figures or abortion of an entry without 
acception of the changes 

® Numeric keypad 

Keypad for entry of parameters of the selected channels 

Operating controls of the channels I - IV 

® Voltage display (7-Segment LEDs) 

4 digit display, resolution 10 mV 

® Current display (7-Segment LEDs) 

4 digit display, resolution 1 mA 

© V-LED 

Indicates, that the voltage can be changed by the rotary 
control of the channel. 

© A-LED 

Indicates, that the current limit can be changed by the 
rotary control of the channel. 

® Rotary Control 

Rotary control for adjustment of the desired value of voltage 
and current limit. 

© SENSE-Terminals 

4 mm safety terminals 

® OUTPUT-Terminals 

4 mm safety terminals 



Rear panel 

@ Interface 

Interface-slot (RS-232 in quantity) 

@ Voltage selector 
@ Power receptacle with line fuse 
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Setting the parameters 





Introduction to the operation of HM7044 



First time operation 

Please observe especially the following notes: 

- The line voltage indicated on the rear panel corresponds 
to the available line voltage, also, the correct fuses for this 
line voltage are installed. The fuses are contained in the 
line voltage connector housing. 

- The connection to the mains is either by plugging into 
a socket with safety ground terminal or via an isolation 
transformer of protection class II. 

- No visible damage to the instrument. 

- No visible damage to the line cord. 

- No loose parts floating around in the instrument. 

Power on 

By pushing the POWER button ©theinstrumentisturnedon. 

After switch-on the HM7044 has the same configuration as 

switched off. All instrument settings are saved in a non-volatile 

memory and are read back after switch -on. The output signal 

is disabled after switch-on by default. 



Setting the parameters 



1. Selecting the channels 

By pushing the SEE- button ©the selecting mode is activated. 
Oneormore channels can be selected by operating the buttons 
I, II, III and IV ®. The CH.-LEDs © of the selected channels 
blink. The following settings are applied to the selected chan- 
nels. After a successful parameter entry the selection mode 
is automatically left. If several changes shall be done for the 
same channel(s), the automatic termination of the selection 
mode can be prevented by operating the PROG.- button © after 
the SEE- button @. The PROG. EE D @ glows. This setting mode 
can be left by pressing the SEE- button © or the PROG.- button 



©again. ThePROG.- EE D@is off. Ifnochannelis selected, all 
GH.-EEDs I, II, III and IV © are blinking. If the selection mode 
is not activated, every setting is automatically done for all 
channels. By pressing the SEE-button © again the selection 
mode is left. 

2. Setting of the nominal value of the output voltage 

The nominal value of the output voltage can be set with the 
respective rotary control ® as well as with the numeric 
keypad ®: 

If the output voltage of a channel shall be adjusted with the 
respective rotary control the V- EE D ® has to glow. This setting 
mode is activated by operating the V- button ©. By turning the 
rotary control ® clockwise the nominal value of the output 
voltage is increased and a counterclockwise rotation de- 
creases it. The faster the rotary control is turned, the higher 
the increase of the value of one revolution will be. 

If the numeric keypad ® is used for parameter setting, the 
changes of the nominal value of the output voltage will be car- 
ried out for all selected channels. Thereby several channels 
can be set at the same time. After selcting the channels to be 
changed (the respective GH.-EEDs © are blinking), the required 
nominal value of the output voltage can be entered. The last 
entered figure can be deleted by operating the DEE-button ®. 
The entry is finished by pushing the V-button ©. If no channel 
is selected (all GH.-EEDs © do not blink), all channels will be 
set to the entered value. 



Entered value 

0.3 

3 

3.0 

30 

301 

3012 



Accepted value 

0.30 V 
3.00 V 

3.00 V 

30.00 V 

30.12 V 



Examples: 

Setting of all channels to 2 V: 

- Push buttons 2 ® and V © 



Setting of channels I and III to 4 V: 

- Push button SEE © 

- Push buttons I and III © 

- Push buttons 4 ® and V © 
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Setting the parameters 



3. Setting of the current limit 



Electronic fuse 



Current limiting means that a maximum current can be set. 
This is e.g. useful in orderto protect a sensitive test circuit. In 
case ofashortinthe test circuit the current will be limited to 
the value set which will (in most cases) prevent damage. 





The picture shows that the output voltage Vout remains stable, 
while the current lout increases until the current limit selec- 
ted Imax will be reached. At this moment the instrument will 
change from constant voltage regulation to constant current 
regu-lation. Any further load increase will cause the current 
lout to remain stable while the voltage Uout decreases ultimately 
to zero. 



If the current limit set is reached the red LIMIT LED ® glows 
and indicates that the current regulation is active. 

The current limit of the channels l-IV can be set with the 
respective rotary control ® as well as with the numeric 
keypad ®: 

If the current limit of a channel shall be adjusted with the re- 
spective rotary control, the A- LED © has to glow. This setting 
mode is activated by operating the A- button ®. By turning the 
rotary control clockwise the current limit of this channel is 
increased and a counterclockwise rotation decreases it. The 
faster the rotary control is turned, the higher the increase of 
the value of one revolution will be. 



If the numeric keypad ® is used for parameter setting, the 
changes of the current limit will be carried out for all selected 
channels. Thereby several channels can be set at the same 
time. After selcting the channels to be changed (the respective 
CH.-LEDs ® are blinking), the required current limit can be 
entered. The last entered figure can be deleted by operating the 
DEL-button ®. The entry is finished by pushing the A-button 
®. If no channel is selected (all CH.-LEDs ® do not blink), all 
channels will be set to the entered value. 



Entered value 

3 

100 

0.3 

1.5 

3.0 

3000 



Accepted value 

3 mA 
100 mA 
300 mA 
1.5A 
3.0 A 
3.0 A 



Examples: 

Setting up the current limit of all channels to 2 A: 
- Push buttons 2 ® and A ® 



Setting up the current limit of channels I and III to 0.1 A: 

- Push button SEL @ 

- Push buttons I and III ® 

- Enter 0.1 ® and push button A ® 



In orderto provide a still better protection than current limiting 
the HM7044 features an electronic fuse. 

By operating the FUSE-button ® the fuse(s) can be set and 
reset. With the selection mode the fuses of several channels 
can be activated. If the fuse of a channel is set, this channel 
will be disabled immediately as soon as the current limit is 
reached. The respective FUSE LED ® glows if the fuse is 
activated forthis channel. 

Tracking function 

By means of the tracking function several channels can be 
linked together. The output voltage as well as the electronic 
fuse of the channels I - IV can be tracked. 

Pushing the TRACK.- button ® the tracking mode is accessed. 
The displays of the channels I - IV show respectively a figure 
between 1 to 4 instead of the nominal values of the ou put volta- 
ge and the current limit. The first row indicates the coupling of 
the voltage setting and the second row indicates the coupling 
of the electronic fuses of channels I - IV. The tracking mode 
is left by pushing the TRACK. -button ® again. 

The tracking function is active not until the same figure is 
assigned to two or more channels. The figures can only be 
changed with the respective rotary control ®. If the tracking 
function is active the TRACK. -LED ® glows. For deactivating 
the tracking function all figures have to be set back to their 
original values. This is done automatically by operating the 
DEL-button @ in the tracking mode. 

Tracking - Voltage 

For the coupling of the output voltage setting the first row of 
the displays is relevant. The tracking function for the voltage 
setting mode is acitve if at least the figures of two channels 
were set to the same value. If the voltage of one of these chan- 
nelsischanged by the rotary control, the voltage of the linked 
channels are changed automatically, too. 

Example: 

Tracking of channel I and II and additionally channel III and 
IV: 

Push the TRACK.- button ®. Adjust one of the following com- 
binations by the rotary control ®. 



channel 1 


channel II 


channel III 


channel IV 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


3 etc. 



Push the TRACK. -button ®. 

Chance the voltages with the rotary controls ®. 



Tracking - electronic fuse 

If overcurrent occurs at one channel and if the electronic fuse 
of this channel is activated, all channels are disabled, which 
are linked with this one. 

If the channels I, II and III are linked together, for example, and 
the electronic fuse is activated for channel I and II, an over- 
current (e.g. short circuit) at channel III has no consequences 
for the channels linked with this one. But an overcurrent at 
channel I or II will disable the channels I, II and III. 
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Activating the outputs 



Connecting the load 



The load has to be connected to the two safety terminals ®. 
Forthe connection please use 4 mm banana plugs. 

Please note the polarity of the load terminals: the 
red terminal is the positive, the blue terminal is 
the negative connector. 

The black terminals ® are the SENSE inputs. With these two 
SENSE terminals the voltage loss across the cables can be 
compensated. The FIM7044 balances this voltage loss auto- 
matically and the load will see the voltage set. Connect two 
separate measurement cables in parallel to the connecting 
cables of the load. 




Parallel operation 




ltot=ll +I2 + I3 U,„,= Ui =U2 = U 3 



In order to increase the total available current the outputs of 
supplies can be paralleled. The output voltages of the supplies 
involved are adjusted as accurately as possible to the same 
value. In this mode it is possible that one or more supplies 
enter the current limit mode. The output voltage remains in 
regulation as long as still at least one supply is in the voltage 
control mode. It is recommended but not absolutely necessary 
to fine adjust the voltages such that the individual current 
contributions remain nearly equal. Of course, the maximum 
available output current is the sum of the individual supplies* 
maximum currents. 

Example: 

A load requires 12 V at 3.7 A. Each output of the FIM7044 can 
deliver 3 A. First set two channels to 12 V. Thesumofthecur- 
rent limit of these two channels has to be at least 3.7A. Then 
connect both blue and both red safety connectors respectively 
in parallel. The load has to be connected to the FIM7044. With 
the pushbutton OUTPUT @ the voltage will be turned on. Nor- 
mally one output will limit the current at 3 A while the other 
will contribute the difference of 0.7 A. 



It is mandatory that the power supplies used are definitely 
specified for these operating modes. This is the case with all 
FI AM EG supplies. As a rule, the output voltages to be combined 
are independent of each other, hence, it is allowed to connect 
the outputs of one supply with those of another or more. 



Series operation 




l,„,= ll =l2 = l3 U„,= Ul+U2 + Us 

In this mode the output voltages add, the output current is 
the same for all supplies. As the sum of all voltages may well 
surpass the 42 V limit touching of live parts may be fatal! Only 
qualified and well instructed personnel is allowed to operate 
such installations. 



In case you should parallel power supplies of 
other manufacturers with HAMEG supplies make 
sure all are specified for this mode of operation. If 
one supply of those connected in parallel should 
have insufficient overload protection it may be de- 
stroyed. HAMEG supplies are specified for series 
and parallel operation. 



Activating the outputs 



Before the output voltages can be activated, the desired chan- 
nels have to be enabled. If the selection mode of the FIM7044 
is not activated, the desired channels can be enabled by ope- 
rating the buttons I, II, III or IV (5). The respective GFI.-LEDs 
(D glow. Onlytheenabled channels are put on bypushingthe 
OUTPUT button @. The OUTPUT-LED @ and the OH. -LEDs of 
the enabled channels glow. Even during the outputs are on, the 
channels can be enabled and disabled using the CFI. -buttons 
I, II, III and IV ®. Operating the OUTPUT-button @ again, all 
outputs are turned off. The OUTPUT-LED @ is off. 



The current limit of the outputs in series should be adjusted 
to the same value. If one output reaches the current limit the 
total voltage will break down. 
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Remote Control 



Remote Control 



General 

The HM7044 is supplied with a serial interface ex factory. 
As optional accessories an USB interface (HO870), an IEEE 
interface (H 088) or a serial interface (H 0890), all galvanically 
isolated, are availale. 

The communication parameters of the interface are 9600 baud, 
8 N 2, command termination OR (OxOD). 

After every accepted command the instrument answers with 
a corresponding answer. 

Command reference 



1. SELECT 

Format: SEL(ECT) [1,2, 3, 4] [A[LL)] [N[ONE)] [?] 
Selction of one, several or all channels. 



Examples: 

Command 

Selection of channels I anc 
SEE 1,2 

Requesting the selection 
SEE? 

Selecting all channels 
SEEAEE 

Selecting no channels 
SEE NONE 

2. SET 

Format: SET value [V] [A] 
Setting the parameters V a 
no channels were selected 



Answer 

II 

channel 1,2 selected 



channel 1,2 selected 



channel 1,2, 3, 4 selected 



unselected 



d A of the channels selected. If 
all channels will be changed. 



Example: 

Command Answer 

Setting channels I and II to 12. IV/ 2.1A: 

SEE 1,2 channel 1,2 selected 

SET 12.1 V channel 1,2setto 12.10 V 

SET 2.1 A channel 1,2 set to 2.100 A 

3. FUSE 

FORMAT F(USE) [[1)[2)[3)[4)] [ON] [OFF] 

Activating the electronic fuse for the channels selected. 
If no channels were selected, the electronic fuses of all 
channels will be activated. The electronic fuses of up to 4 
channels can be linked together. 



Example: 

Command Answer 

Setting the electronic fuse for channels I and II: 

SEE 1,2 channel 1,2 selected 

FUSE ON channel 1,2 fuse aktivated 



Coupling the electronic fuses of channel I and IV and ad- 
ditionally of channels II and III 
FUSE 1,2, 2,1 fuse set to 1,2, 2,1 



4. READ 

Format: READ (READOUT/READVAEUES) 

This command reads back the actual values and states of 
the several channels. 



The answer consists of the output voltages set, the current 
limits set and the states of the channels I - IV. 



Example: 

Command: READ 

Answer: 00.01V 12.00V 13.22V 14.70V; 2.787A0.000A0.000A 
3.000A:CC-1 CV-2 CV F3 OFF F4 
that means: 
channel I: 
channel II: 
channel III: 
channel IV: 

OFF: 

CV: 

CO: 

F/-: 

1 . 2 , 3 , 4 : 

5. LOCK 

Format: LOCK [ON] [OFF] 

Lock / Unlock keyboard entries. 

If the keyboard is locked, the PROG. LED 0 blinks. 

Example: 

Command Answer 

LOCK ON keyboard locked 

LOCK OFF keyboard unlocked 

6. ON 

Format: ON 

Activates the channels selected. If no channel is selected, 
allchannelsareactivated.The ENABLEOUTPUT command 
has to be sent to put the outputs on. 

Example: 

Command Answer 

SEL 1 channel 1 selected 

ON channel 1 on 

7. OFF 

Format: OFF 

Disactivates the channels selected. If no channel is selec- 
ted, all channels are disactivated. 



0.01 V, 2.787 A, CO, electronic fuse 1 
12.00 V, O.OOOA, CV, electronic fuse 2 
13.22V, O.OOOA, F3, OFF 
14.70 V, 3.000 A, F4 
The channel is off. 

The channel is in volatage regulation mode 
(constant voltage) 

The channel is in current regulation mode 
(constant current) 

F = fuse is active 

- = fuse is inactive 

Parameter for the electronic fuse 



Example: 

Command Answer 

SEL ALL channel 1,2, 3, 4 selected 

ON channel 1,2, 3, 4 on 

8. ENABLEOUTPUT 

Format: EN(ABLE OUTPUT) 

Puts on all channels activated with the ON command 
(equivalent to the OUTPUT buton). 

Example: 

Command Answer 

ENABLE OUTPUT output enabled 

EN output enabled 

9. DISABLE OUTPUT 

Format: DISlABLE OUTPUT) 

Puts off all channels (equivalent to the output button) 
Example: 

Command Answer 

DISABLE OUTPUT output disabled 

DIS output disabled 
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Remarques generates concernant le marquage CE 





Instruments 



KONFORMITATSERKLARUNG 
DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 



Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: 

HAMEG Instruments GmbH • IndustriestraRe 6 • D-63533 Mainhausen 

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformitat fur das Produkt 
The HAMEG Instruments GmbH herewith deciares conformity of the product 
HAMEG Instruments GmbH declare la conformite du produit 
HAMEG Instruments GmbH certifies la conformidad para ei producto 

Bezeichnung / Product name / Programmierbares-Netzgerat 
Designation / Descripcion: Progammabie Power Supply 

Alimentation programmable 
Alimentacion programable 

Typ / Type / Type / Tipo: HM7044 

mit / with / avec / con: 

Optionen / Options / 

Options / Opciones: 

mit den foigenden Bestimmungen / with applicabie reguiations / 
avec ies directives suivantes / con ias siguientes directivas: 

EMV Richtlinie 89/336/EWG erganzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG 
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31 /EEC 
Directive EMC 89/336/CEE amendee par 91/263/EWG, 92/31/CEE 
Directiva EMC 89/336/CEE enmendada por 91/263/CEE, 92/31/CEE 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG erganzt durch 93/68/EWG 
Low-Voitage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC 
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendee par 93/68/CEE 
Directiva de equipos de baja tension 73/23/CEE enmendada por 93/68/EWG 

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards appiied / 

Normes harmonisees utilisees / Normas armonizadas utiiizadas: 

Sicherheit / Safety / Securite / Seguridad: 

EN 61 01 0-1 : 1 993 / lEC (CEI) 1 01 0-1 : 1 990 A 1 : 1 992 / VDE 041 1 : 1 994 
Uberspannungskategorie / Overvoitage category / Categorie de surtension / 
Categon'a de sobretension: II 

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degre de poiiution / 

Nivel de polucion: 2 

Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility / 
Compatibilite eiectromagnetique / Compatibiiidad eiectromagnetica: 

EN 61326-1/A1 : Storaussendung / Radiation / Emission: 

Tabeiie / tabie / tabieau 4; Kiasse / Class / Classe / classe B. 

Storfestigkeit / Immunity / Immunite / inmunidad: 

Tabeiie / tabie / tabieau / tabia A1 . 

EN 61000-3-2/A14: Oberschwingungsstrome / Harmonic current emissions/ 
Emissions de courant harmonique / emision de corrientes armonicas: Kiasse / 
Class / Classe / clase D. 

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker /Voltage fluctuations and 
fiicker/ Fiuctuations de tension et du fiicker/fiuctuaciones de tension y fiicker. 

Datum / Date / Date / Fecha 
15.09.2004 




M. Roth 
Manager 



Information generate concernant le marquage CE 



Les instruments HAMEG repondent aux normes de La directive GEM. 
Le test de conformite fait par HAMEG repond aux normes generiques 
actueUes et aux normes des produits. Lorsque differentes vaLeurs 
Limites sont appLicables, HAMEG applique La norme La plus severe. 
Pour [‘emission, Les Limites concernant L'environnement domestique, 
commercial et industriel Leger sont respectees. Pour [‘immunite, Les 
Limites concernant [‘environnement industrial sont respectees. 

Les Liaisons de mesures et de donnees de 1‘appareiL ont une grande 
influence sur [‘emission et 1‘immunite, et done sur Les Limites 
acceptables. Pour differentes applications, Les cables de mesures et 
Les cables de donnees peuvent etre differents. Lors des mesures, Les 
precautions suivantes concernant [’emission et L’immunite doivent 
etre observees. 

1. Cables de donnees 

La connexion entre Les instruments, Leurs interfaces et Les appareils 
externes (PC, imprimantes, etc.) doit etre realisee avec des cables 
suffisamment blindes. Sauf indication contraire. La Longueur maximum 
d‘un cable de donnees est de 3m. Lorsqu‘une interface dispose de 
pLusieurs connecteurs, un seuL connecteur doit etre branche. 

Les interconnexions doivent avoir au moins un double blindage. En 
IEEE-488, Les cables HAMEG HZ72L et HZ73 sont dotes d’un double 
blindage et repondent et repondent done a ce besoin. 

2. Cables de signaux 

Les cordons de mesure entre point de test et appareil doivent etre aussi 
courts que possible. Sauf indication contraire. La Longueur maximum 
d‘un cable de mesure est de 3m. 

Les cables de signaux doivent etre blindes (cable coaxial - RG58/U). 
Une bonne Liaison de masse est necessaire. En Liaison avec des 
generateurs de signaux, iL faut utiliser des cables a double blindage 
(RG223/U, RG214/U) 

3. Influence sur les instruments de mesure 

Meme en prenant Les plus grandes precautions, un champ electrique 
ou magnetique haute frequence de niveau eleve a une influence sur 
les appareils, sans toutefois endommager 1‘appareil ou arreter son 
fonctionnement. Dans ces conditions extremes, seuls de legers ecarts 
par rapport aux caracteristiques de Lappareil peuvent etre observes. 

HAMEG Instruments GmbH 
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Sous reserve de modifications 



HM7044 



Alimentation quadruple a 
puissance elevee 

H M 7 0 4 4 




H0870 Interface USB 









o 



Interface IEEE-488 (H0880) 




Cable de mesure en silico- 
ne HZ10 




4x 0-32V/0-3A 

Puissance de sortie jusqu’a 384W ; pre-regulation par conver- 
tisseur DC/DC pour un rendennent optinnum 

Affichage du courant et de la tension sur 4 chiffres 

Resolution d’affichage 10 mV/1 mA 

Regulateur lineaire avec faible ondulation residuelle 

Mode Tracking pour chaque sortie 

Limitation du courant reglable et fusible separe pour chaque sortie 
Connexion de type SENSE pour chaque sortie 
Regulation du ventilateur en function de la temperature 



/ N 






r ♦ ^ 


loo ooo) 
\oooo/ 




(o O O O O o) 1 
\oo ooo/ 






. RS-232 . 




optional 

JEEE-488, 




optional 
. USB . 
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Caracteristiques techniques 



Alimentation quadruple a forte puissance HM7044 

Caracteristiques a 23°C apres periode de chauffe de 30 minutes 


Caracteristiques identiques 


pour les sorties 1, II, III, IV 


Source de tension constante 


Gamme de tension : 


0 -32V DC 


Resolution du reglage : 


10 mV, afficheur 4 chiffres 


Precision du reglage : 


± 5 digit 


Ondulation residuelle : 


< 1 mV en regulation de tension 


Plage de courant : 


5 mA - 3 A 


Resolution : 


1 mA, afficheur 4 chiffres 


Precision : 


± 8 digit 


Ondulation residuelle : 


< 1 mV / 1 00 pA en regulation de courant 




Montage en parallele 


Tension de sortie : 


32 V max. 


Courant de sortie : 


12 A max. (3 A par sortie) 


Puissance de sortie : 


384W max. 


Montage en serie 


Tension de sortie : 


128V max. (32V par sortie) 


Courant de sortie : 


3A max. 


Puissance de sortie : 


384W max. 


Mode Tracking 



Possibilte d'utiliser ce mode avec les 4 sorties 



Fusible electronique 



Gamme de reglage en courant:5 mA - 3 A; cheque sortie possede 
son propre fusible 

Nombre de fusibles : 4 



Coupure de sortie progammable 



Possibilte de couper jusqu'a 4 sorties simultanement en cas de surcharge 
sur une seule sortie 



Commutateur de sortie 



Activation et desactivation des sorties a I'aide d'un bouton poussoir 



Affichage 7 segments 



8 afficheurs, 4 afficheurs pour la tension et 4 autres pour le courant 



Affichage LED 



Sortie active, Limitation du courant active; Fusible actif 
(jusqu'a 3 LED par sortie) 



Interface 



Interface serie RS-232 pour une connection au PC 

Temps de traitement : 100 ms, temps mis pour que la sortie af- 

fiche la valeur numerique envoyee par le PC 



Divers 


Impedance interne 
Statique : 
Dynamique : 


typ. 2,5 mD 
typ. 1 50 mD 


Regulation de charge entre de 10% & 90% (tension constante +100 mV): 
< 2,5 ms 


Stabilite : 


0,1 mV avec une variation de tension 
secteur de ± 10 %, 80 W par sortie 


Coefficient de temperature : 


100 ppm/°C 


Commutateur de surintensite (depassement de 3 A) : < 50 ps 


Sortie isolee de la terre : 


150V max par rapport a la masse et/ou la terre 


Consommation : 


530W max. pour une puissance delivree de 384W 


Temp, de fonctionnement : 


+ 10°C... + 40°C 


Humidite : 


10-90% sans condensation 


Tension d'alimentation : 


1 1 5/230 V~± 10%, 50/60 Hz 


Protection : 


classe 1 (EN 61010) 


Poids : 


env. 8,5 kg 


Dimensions (L x H x P) : 


285 X 1 25 X 380 mm 


Accessoires fournis : notice d'utilisation et cable d'alimentation 
Accessoires en option : HZ10 Jeu de cordons de mesure silicone 



www.hameg.com 
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Remarques importantes 



Remarques importantes 



Symboles 

^ 

11 ) 12 ) 13 ) 14 ) 




Symbole 1: Attention, observer la notice d’utilisation 
Symbole 2: Prudence, presence de haute tension 
Symbole 3: Prise de masse 

Symbole 4: Remarque dont il taut imperativement tenir comp- 
te 

Symbole 5: Stop ! - Danger pour I’appareil 



Deballage 

Verifiez, au moment du deballage, que tous les elements 
sent bien presents et, apres le deballage, assurez-vous 
que I’appareil ne presente aucun dommage mecanique et 
qu’aucune piece ne s’en est detachee. Signalez immediatement 
au fournisseur tout dommage lie au transport. L’appareil ne 
doit alors pas etre mis en service. 

Installation de lappareil 

L’appareil peut etre installe dans deux positions differentes: 
Les pieds a I’avant de I’appareil sent deplies comme dans la 
figure 1. La face avant de I’appareil est alors orientee legere- 
ment vers le haut linclinaison environ 10°). 

Si les pieds restent replies comme dans la figure 2, I’appareil 
peut alors etre empile en toute securite avec de nombreux 
autres appareils HAMEG. Lorsque plusieurs appareils sent 
empiles les uns sur les autres, les pieds replies viennent 
s’engager dans les receptacles de blocage de I’appareil qui 
se trouvent en-dessous et empechent ainsi tout derapage de 
I’appareil Ifigure 3). 

II faut veiller a ne pas empiler plus de 3 ou 4 appareils, car 
une tour d’appareils trop haute risque de devenir instable et 
le degagement de chaleur risque d’etre trop important en cas 
de fonctionnement simultane de tous les appareils. 




Transport 

Conservez Lem ba llage d ’origins en vue d’un eventuel transport 
ulterieur. La garantie ne couvre ni les dommages provoques 
pendant le transport ni les dommages lies a un emballage 
incorrect. 



Stockage 

II faut entreposer I’appareil dans un local sec et ferme. Si 
I’appareil a ete expose a des temperatures extremes pendant 
le transport, il faut lui laisser un temps minimum d’acclimata- 
tion de 2 heures avant de le mettre sous tension. 

Consignes de securite 

Get appareil a ete construit et controls conformement a VDE 
0411 Partie 1 - Directives de securite pour les appareils de 
mesure, de commands, de regulation et de laboratoire - et il 
a quitte I’usinedansun etat technique pa rfa items nt sur. Il re- 
pond ainsi egalement a ux dispositions de la norms europeenne 
EN 61010-1 ou de la norms internationals GEI 61010-1. Pour 
maintenir cet etat etgarantirun fonctionnement sans danger, 
I’utilisateur doit observer les consignes et les avertissements 
figurant dans la presents notice d’utilisation. Gonformement 
a ux dispositions relatives a la classe de protection 1, toutes les 
parties du capot et du chassis sont reliees a la terre Icordon 
d’alimentation 3 conducteurs dont un reserve a la terre). Pour 
des raisons de securite, I’instrument ne doit etre bra nche que 
sur une prise secteur avec terre ou sur un transformateur 
d’isolement de classe de protection 2. 

En cas de doute sur le fonctionnement ou la securite des 
prises secteur, celles-ci doivent etre controlees selon DIN 
VDE 0100, Partie 610. 



Il est interdit de couper la liaison de terre a I’interieur ou a 

I’exterieur de I’appareil ! 

- La tension secteur disponible doit correspond re a la valeur 
indiquee sur la plaque signaletique de I’appareil ! 

- Seul un personnel competent est autorise a ouvrir 
Lappareil. 

- Avant d ’ouvrir I’appareil, il faut I’eteindre et le debrancher 
de tous circuits electriques. 

Les cas suivants imposent une mise hors service de I’appareil 

et sa protection contre toute remise en marche involontaire 

- Dommage visible sur I’appareil 

- Gable de raccordement endommage 

- Porte-fusible endommage 

- Presence de pieces detachees dans I’appareil 

- L’appareil ne fonctionne plus 

- Apres un stockage prolonge sous des conditions defavo- 
rables Ipar exemple a Lair libre ou dans un local humide) 

- Fortes sollicitations pendant le transport 




Depassement de la basse tension de securite! 

La basse tension de securite de 42 V risque d’etre 
depassee en cas de branchement en serie de tou- 
tes les tensions de sortie du HM7042-5. Notez qu’il 
existe dans ce cas un danger de mort lors d’un 
contact avec les pieces sous tension. Il est suppo- 
se que seules des personnes formees et infor- 
nnees en consequence utilisent les alimentations 
secteur et les appareillages qui y sont branches. 





Remarques importantes 



Utilisation conforme 

Les appareils sont concus pour etre utilises dans des locaux 
propres et secs. Us ne doivent pas etre utilises en presence 
d’uneteneurenpoussiereouenhumidite excessive dans I’air, 
en cas de risque d explosion ou en presence d’une agression 
chimique. 

La plage de temperatures admissibles est de 0 a 40°C pour 
le fonctionnement et de -20 a +70°C pour le stockage. Si de 
la condensation s’est formee pendant le transport ou le sto- 
ckage, i I taut la issers’accli mater I’appareil et le laisser secher 
pendant environ 2 heures avant de I’utiliser. 

Pour des raisons de securite, I’appareil doit exclusivement etre 
brancheaune prise secteur avec terre ou a un transformateur 
d’isolement de classe de protection 2. La position est sans 
importance pour le fonctionnement, mais il faut cependant 
garantir une circulation d’air suffisante (refroidissement par 
convection). La position horizontale ou inclinee (pieds deplies 
a Lavant de Lap pa reil) est cependant preferable pourun fonc- 
tionnement continu. 



Ne pas couvrir les orifices de ventilation de 
I'appareil! 



Les caracteristiques nominales et les tolerances indiquees 
sont applicables apres un delai de 30 minutes et a une tem- 
perature ambiante de 23°C. Les valeurs sans tolerance sont 
des valeurs indicatives pour un appareil moyen. 



Garantie et reparation 

Les appareils HAMEG subissent un controls qualite tres 
severe. Avant de quitter la production, chaque appareil est 
soumis au «Burn-ln-test» du rant une periodede 10 heures en 
fonctionnement intermittent qui permet de detecter quasi ment 
touts panne prematures. II subit ensuite un test de qualite. 

Les condition de garantie du produit dependent du pays dans 
lequel vous Lavez achete. Pour touts reclamation, veuillezvous 
adresser au fournisseur chez lequel vous vous etes procure 
le produit. 



Entretien 



Lappareil ne necessite aucun entretien particulier dans le 
cadre d’une utilisation normals. Si I’appareil est sali par 
I’usage quotidian, un nettoyage avec un chiffon humide est 
suffisant. En cas d’impuretes coriaces, utilisez un produit de 
nettoyage doux (eau et 1% de diluant). Les corps gras peuvent 
etre eli mines avec de La Icool a bruler ou de I’ether de petrols. 
Les afficheurs ou les surfaces transparentes ne doivent etre 
nettoyes qu’avec un chiffon humide. 




Ne pas utiliser dalcool, de solvant ou de produit de 
polissage. Le liquide de nettoyage ne doit en aucun 
cas penetrerdans I’appareil. L’utilisation d’autres 
produits de nettoyage peut attaquer la surface du 
plastique et la peinture. 



Tension secteur et remplacement du fusible 



Tension secteur 

Avant toute utilisation de Lappareil, veuillez verifier 
si la tension secteur correspond a la valeur indiquee 
par la position du commutateur ® situe a Larriere de 
Lappareil. 



Attention: Tout bra nchement de I’appareil a une autre tension 
que cells indiquee par le commutateur (115 ou 230 V) risquerait 
d’entraTner sa destruction. 

Remplacement du fusible de I appareil 

Les fusibles d’entree secteur sont accessibles depuis 
I’exterieur. Lembase secteur et le porte-fusible constituent 
un seul et meme element et le remplacement du fusible ne 
peut avoir lieu qu’apres avoir debranche I’appareil du secteur 
et retire le cordon d’alimentation. Le porte-fusible et le cor- 
don secteur ne doivent presenter aucun defaut. Pousser les 
languettes en plastique qui se trouvent a droite et a gauche 
du porte-fusible vers I’interieur a I’aide d’un tournevis ap- 
proprie (lame d’environ 2 mm de large). Le point d’appui est 
identifie sur I’appareil par deux guides inclines. Apres avoir 
ete deverrouille, le porte-fusible est pousse vers I’exterieur 
par des ressorts et peut etre extrait. Les fusibles sont alors 
accessibles et peuvent etre remplaces si necessaire. II faut 
veiller a ne pas plier les languettes de contact qui depassent 
sur le cote. Le porte-fusible ne peut etre remis en place que 
si la nervure de guidage est dirigee vers la prise. Inserer le 
porte-fusible en le poussant jusqu’a I’enclenchement des deux 
languettes de blocage en plastique. 

II est dangereux et interdit de reparer un fusible defectueux ou 
d ’utiliser d’autres moyens pour court-circu iter un fusible. Les 
dom mages eve ntuelle ment provoques a I’appareil ne sera ient 
pas converts par la garantie. 

Type de fusible: 

Dimensions 5x20 mm, 250 V~, C 
CEI 127, page III, DIN 41 662 
(eventuellement DIN 41571, page 3). 

Tension secteur Courant nominal du fusible 
230 V 2 X 2,5 A temporise (T) 

115V 2 X 5 A temporise (T) 
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Designation des elements de commande 
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Designation des elements de commande 



Face avant 

© POWER-Toucheet POWER-LED 

Interrupteur Marche/Arret avec LED; la prise secteur se 
trouve a I’arriere de I’appareil 

® OUTPUT (Touche et LED) 

Touche pour [’activation des sorties 

® TRACK. (Touche et LED) 

Touche pour [’activation de [a fonction TRACKING 

® PROG. (Touche et LED) 

La LED c[ignote: toutes [es touches sont verroui[[ees (en 
mode REMOTE - commande a distance) 

La LED est a[[ume: [’arret automatique du mode de se[ec- 
tion est desactive 

® Touches des voies I, II, III, et IV 

Se[ection d’une voie, de p[usieurs voies ou d’aucune 

© CH.-, LIMIT-, FUSE- LEDs 

Indication du mode de fonctionnement des differentes 
voies 

@ Touche SEL (SELECT) 

Touche pour [’activation du mode se[ection de voie 

© Touche V 

Touche pour [’activation et [’arret du mode reg[age de [a 
tension, [orsque [e c[avier numerique est uti[ise 

® Touche A 

Touche pour [’activation et [’arret du mode reg[age du 
courant [imite, [orsque [e c[avier numerique est uti[ise 

® Touche FUSE 

Touche pour [’activation des protections contre [es surin- 
tensites 



@ Touche DEL (effacer) 

Effacement de chiffres ou annu[ation d’une entree sans 
va[idation des changements 

@ Clavier numerique 

C[avier pour [’entree des para met res des voies se[ect ion - 
nees 

Commandes de reglage des voies I - IV 

® Affichage de la tension (7 segments a LED) 

Affichage 4 chiffres, reso[ution lOmV 

@ Affichage du courant (7 segments a LED) 

Affichage 4 chiffres, reso[ution 1mA 

© LED-V 

I nd iq ue que [a tension peut etre modifies a [’aide du codeur 
rotatif de [a voie 

© LED -A 

Indique que [e courant [imite peut etre modifie a [’aide du 
codeur rotatif de [a voie 

® Codeur rotatif 

Codeur rotatif pour [e reg[age de [a va[eur souhaitee de [a 
tension ou du courant [imite 

© Entrees SENSE 

Prises de securite 4 mm 

© Sorties OUTPUT 

Prises de securite 4 mm 



Panneau arriere 

@ Interface 

Interface RS-232 

@ Selecteur de tension 
@ Embase secteur avec porte fusible 
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Sous reserve de modifications 








Reglage des parametres 





Introduction a I'utilisation du HM7044 



Mise en service 

Tenez compte des points suivants, notannnnent tors de la 

premiere mise en service : 

- La tension secteur indiquee sur I’appareil coincide avec la 
tension secteur disponible et les fusibles qui se trouvent 
dans le porte-fusible de I’embase secteur de I’appareil 
sont du bon calibre. 

- Raccordement conforrmennent a la reglementation a une 
prise avec terre ou a un transformateur d’isolement de 
dasse de protection 2. 

- Aucun dommage visible sur I’appareil. 

- Aucun dommage sur le cordon d’alimentation. 

- Aucune piece detachee dans I’appareil. 

Mise sous tension du HM7044 



SEL ©. La LED PROG s’allume. Le mode reglage peut etre 
desactive en appuyant a nouveau sur la touche SEL ® ou la 
touche PROG ®. La LED PROG 0s’eteint. Si aucune voie n’est 
selectionnee, toutes les LED des voies I, II, III, IV clignotent. Si 
le mode selection n’est pas active, cheque reglage s’applique 
automatiquement a toutes les voies. 

2. Reglage de la valeur nominale de la tension 
de sortie 

La valeur nominale de la tension de sortie peut etre reglee 
aussi bien avec le codeur rotatif correspondant ® qu’avec le 
clavier numerique ®. 

Si vous voulez regler la tension de sortie d’une voie avec le 
codeur rotatif, la LED - V © correspondante doit etre allumee. 
Le mode reglage est active en appuyant surlatoucheV®. En 
tournant le codeur rotatif dans le sens des aiguilles d’une mon- 
tre, la valeur nominale de la tension de sortie augmente, en 
tournant le codeur rotatif dans I’autre sens la tension dim in ue. 
Le taux de variation de la tension augmente proportionnelle- 
ment a la vitesse de rotation du codeur rotatif. 



Pour mettre en marche I’appareil, appuyer sur le bouton 
POWER ®. A I’allumage la HM7044 est dans la meme confi- 
guration qu’au cours de I’extinction precedente. Les reglages 
de I’appareil sont sauvegardes dans une memoire non volatile 
et executes lors sa mise en marche. Par defaut, le signal de 
sortie est desactive lors de la mise en route de I’appareil. 



Reglage des parametres 



1. Selection des voies 

Une pression sur la touche SEL ® active le mode selection. 
Une ou plusieurs voies peuvent etre selectionnees en ap- 
puyant sur les touches I, II, III et IV ®. Les LED OH. ® des 
voies selectionnees clignotent. Les reglages souhaites sont 
appliques aux voies selectionnees. Le mode selection est 
desactive automatiquement lorsque le reglage est termine. Si 
vous voulez modifier plusieurs fois la meme voie, vous pouvez 
empecher la desactivation automatique du mode selection 
en appuyant sur la touche PROG @ et ensuite sur la touche 



Si le clavier numerique est utilise pour le reglage des pa- 
rametres, la valeur de la tension saisie est appliquee a toutes 
les voies selectionnees. Ainsi plusieurs voies peuvent etre 
reglees en meme temps. Apres avoir selectionne les voies 
que vous voulez regler (les LED ® des voies correspondantes 
clignotent), la valeur sou haitee de la tension peut etre saisie. Le 
dernier ch iff re saisi peut etre annule en appuyant sur la touche 
DEL ®. Terminer la saisie en appuyant sur la touche V ®. 

Si aucune voie n’est selectionnee (les LED de toutes les voies 
sont eteintes), la valeur saisie est alors appliquee a toutes 
les voies. 



Valeur saisie 

0.3 

3 

3.0 

30 

301 

3012 



Valeur validee 

0,30 V 
3,00 V 

3.00 V 

30.00 V 

30,12 V 



Examples: 

Reglage de toutes les voies sur 2V: 

- Appuyez sur les touches 2 ® et V ® 
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Reglage des parametres 



Reglage des voies 1 et III sur 4 V: 


Valeur saisie 


Valeur validee 


- Appuyez sur la touche SEL ® 


3 


3 mA 


- Appuyez sur les touches 1 et III ® 


100 


100 mA 


- Appuyez sur les touches 4 ® et V ® 


0.3 


300 mA 




1.5 


1,5 A 




3.0 


3,0A 


Limitation du courant 


3000 


3,0A 



La [imitation du courant consiste a limiter I’intensite du cou- 
rant de sortie. Cette limite est reglee sur [’alimentation avant 
d’y brancher un circuit d’essai et doit permettre d’eviter que 
ce dernier soit endommage en cas de defaut (par example 
court-circuit). 





L illustration permet de constater que la tension de sortie Uout 
reste inchangee et que la valeur de Lut augmente constamment 
(plage de regulation de la tension). La regulation du courant 
entre en fonction lorsque la valeur maximale reglee pour le 
courant Imax est atteinte, ce qui veut dire que la valeur Uax 
n’augmente plus malgre I’accroissement de la charge. 

Au lieu de cela, la tension Uout dimi rue de plus en plus et atteint 
0 V en cas de court-circuit. Le courant est cependant limite 
a Imax- 

Lorsque que le courant limite est atteint, la LED LIMIT® rouge 
s’allume et indique que la regulation de courant est active. 

Le courant limite des voies I - IV peut etre regie aussi bier 
avec le codeur rotatif correspondant ® qu’avec le clavier 
numerique ® : 

Si vous voulez regler le courant limite d’une voie avec le co- 
deur rotatif, la LED - A ® correspondante doit etre allumee. 
Le mode reglage est active en appuyant sur la touche A ®. 
En tournant le codeur rotatif dans le sens des aiguilles d’une 
montre, le courant limite de cette voie augmente, en tournant 
le codeur rotatif dans I’autre sens le courant dim inue. Le taux 
de variation du courant limite augmente proportionnellement 
a la vitesse de rotation du codeur rotatif. 

Si le clavier numerique ® est utilise pour le reglage des pa- 
rametres, la valeur du courant limite saisie est appliquee a 
toutes les voies selectionnees. Ainsi plusieurs voies peuvent 
etre reglees enmeme temps. Apres avoir select ion re les voies 
que vous voulez regler (les LED ® des voies correspondantes 
clignotent), la valeur souhaitee du courant limite peut etre 
saisie. Le dernier chiffre saisi peut etre annule en appuyant 
sur la touche DEL ®. Terminer la saisie en appuyant sur la 
touche A ®. 

Si aucune voie n’est selectionnee (les LED de toutes les voies 
sort eteintes), la valeur saisie est alors appliquee a toutes 
les voies. 



Examples: 

Reglage du courant limite a 2 A pour toutes les voies: 

- Appuyez sur les touches 2 ® et A ® 

Reglage du courant limite a 0,1 A pour les voies I et III: 

- Appuyez sur la touche SEL ® 

- Appuyez sur les touches I et III ® 

- SaisirO.1 ® et appuyer sur la touche A ® 

Fusible electronique 

L’alimentation HM7044 est dotee d’un fusible electronique 
qui apporte une protection supplementaire a un appareillage 
sensible en cas de defaut. En appuyant sur la touche EUSE ® 
le fusible electronique peut etre active et desactive. En mode 
selection, le fusible electronique de plusieurs voies peut etre 
active. Si le fusible electronique d’une voie est active, cette voie 
est immediatement mise hors service des que le courant limite 
est atteint. La LED FUSE® correspondante s’allume lorsque 
le fusible electronique est active sur cette voie. 

Fonction TRACKING 



Au moyen de la fonction TRACKING plusieurs voient peuvent 
etre lies ensemble. La tension de sortie ainsi que le fusible 
electronique des voies I a IV peuvent etre lies. 

Appuyer sur la touche TRACK, pouractiver le mode TRACKING. 
Laffichage des voies I - IV indique respectivement un chiffre 
de 1 a 4 au lieu des vale urs de tension et courant. La premiere 
rangee indique lecouplagedu reglage de tension et la second e 
lig re indique le cou plage des fusi hies electron iques des voies 
I - IV. Le mode TRACKING est desactive en appuyant a nouveau 
sur la touche TRACK. ®. 

La fonction TRACKING est active seulement guard le meme 
chiffre est affecte a 2 ou plusieurs voies. Les chiffres peuvent 
etre changes a I’aide du codeur rotatif correspondant ®. Lors- 
que la fonction TRACKING est active la LED TRACK. ® dig note. 
Pour desactiver la fonction TRACKING, tous les chiffres doivent 
etre remis a leurvaleur d’origine. Ceci est fait automatiquement 
en appuyant sur la touche DEL ® en mode TRACKING. 

La fonction TRACKING est active lorsque la 
TRACK.-LED ® est allumee. 

TRACKING - tensions 

Pour le cou plage du reglage des tensions de sortie la premiere 
rangee des afficheurs est utilises. La fonction TRACKING pour 
le reglage des tensions est active si au moins 2 voies sort 
reglees sur la meme valeur. Si la tension d’une des voies est 
modifies a I’aide du codeur rotatif, la tension des voies coup lees 
est modifies aussi automatiquement. 

Exemple: Couplage des voies I et II et en plus couplage des 
voies III et IV:Appuyez sur la touche TRACK ®. reglez une des 
combinaisons suivantes avec le codeur rotatif ®: 



Voie I Voie II Voie III 

1 1 2 

1 1 3 

2 2 1 

2 2 3 



Voie IV 

2 

3 

1 

3 etc. 



Appuyez sur la touche TRACK ®. 

Modifier la tension avec le codeur rotatif ®. 
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Raccordement de la charge 



TRACKING - fusible electronique 

Si une surintensite se produit sur une voie et si le fusible 
electronique de cette voie est active, toutes les voies coup lees 
avec cette voie sent alors mises hors tension. 

Si les voies I, II et III sent couplees, par example, et que le 
fusible electronique est active pour les voies I et II, une su- 
rintensite (court-circuit par example) sur la voie III n’a pas de 
consequence sur les voies couplees a celle-ci. Par centre une 
surintensite sur la voie I ou II produira une mise hors service 
des voies I, II et III. 



Fonctionnement en serie 




L=ll=l2 = l3 U.„,= Ul+U2 + Us 



Raccordement de la charge 



La charge doit etre raccordee aux deux prises de securite ®. 
Pour le raccordement, utilisez des fiches bananes de 4 mm. 

Raccorder la charge en respectant les polarites: 
la prise rouge est le pole positif, la prise bleue est 
le pole negatif. 

Les prises noires ® sent les entrees de detection (SENSE). 
C as 2p rises SENSE permettent la compensation des chutes 
de tension qui se produisent dans les cables d’alimentation 
de la charge. Lalimentation HM7044 compense automa- 
tiquement les pertes de tension. Raccorder deux cables de 
mesure separes en parallele aux cables d’alimentation de 
la charge. 




Fonctionnennent en parallele et en serie 

Les alimentations HAM EG ont ete concues pour etre branchees 
en serie et/ou en parallele. 

Les tensions de sortie a combiner dependent generalement 
les unes des autres. Les sorties d’une alimentation peuvent 
ici etre reliees aux sorties d’une autre alimentation. 



Comme vous pouvez le constater, les tensions de sortie 
s’additionnent avec ce type de branchement. La tension totale 
ainsi produite peut alors facilement depasser la basse tension 
de securite de 42 V. Notez qu’il existe dans ce cas un danger 
de mort lors d’un contact avec les pieces sous tension. II est 
suppose que seules des personnes formees et informees en 
consequence utilisent les alimentations et les appareillages 
qui y sent branches. Toutes les sorties sent traversees par le 
meme courant. 

Les limiteurs de courant des sorties branchees en serie 
doivent etre regies sur la meme vale u r, sinon la tension totale 
s’effondre si I’une des sorties atteint son courant limite. 



Fonctionnement en parallele 




1.0. = li + I 2 + I 3 U„,= Ui = U 2 = U3 

Les sorties des alimentations sont branchees en parallele 
lorsqu’il est necessaire de disposer d’un courant total plus 
grand. Les tensions de chacune des sorties sont reglees avec 
la plus grande precision possible a la meme va leu r. II n’est pas 
inhab it uel dans ce mode de fo net ionnementqu ’une sortie so it 
sollicitee jusqu’au courant limite. Lautre sortie delivre alors 
le courant restant encore man quant. Avec un peu d’habilete, il 
est possible de regler les deux tensions de sortie de maniere 
a ce que les courants de cheque sortie soient approximative- 
ment egaux, ce qui est recommande mais non obligatoire. Le 
courant total maximum est la so m me des courants individuals 
des sources branchees en parallele. 

Exemple: 

Un appareillage fonctionnant sous 12 V consomme un cou- 
rant de 2,7 A. Cheque sortie 32 V du HM7044 peut delivrer 
un maximum de 2 A. Pour pouvoir alimenter cet appareillage 
uniquement a partir du HM7044, il faut regler les tensions 
des deux sorties 32 V sur 12 V. Les deux douilles de securite 
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Activation des sorties 



noires et les deux douiUes de securite rouges sont ensuite 
reliees ensemble (branchement en parallele), I’appareiUage 
est raccorde a [’alimentation et les deux sorties branchees 
en parallele sont ensuite activees en appuyant sur la touche 
OUTPUT ®. Une sortie passe generalement en limitation de 
courant et delivre 2 A alors que I’autre fonctionne normale- 
ment et delivre les 700 mA qui manquent. 

Lots du branchement en parallele des alimen- 
tations HAMEG avec des alimentations d’autres 
marques, il faut veiller a ce que les courants de 
chacune des sources soient equilibres. L’alimen- 
tation peut etre traversee par des courants de 
compensation dans le cas d’un branchement en 
parallele. Les alimentations HAMEG sont concues 
pour un fonctionnement en parallele et en serie. Si 
vous utilisez des alimentations d’autres marques 
qui ne sont pas protegees centre les surcharges, 
celles-ci risquent d’etre detruites par une repar- 
tition mal equilibree. 



Activation des sorties 



Avant d’activer les tensions de sortie, il faut selectionner les 
voies souhaitees. Si le mode selection de la HM7044 n’est pas 
active, les voies souhaitees sont selectionnees en appuyant sur 
les touches I, II, II ou IV ®. Les CH-LEDs ® correspondantes 
s’allument. Seules les sorties des voies selectionnees peuvent 
etre actives avec la touche OUTPUT La LED OUTPUT @ et 
les OH -LEDs des voies selectionnees s’allument. Meme lorsque 
les sorties sont activees, les voies peuvent etre selectionnees 
et deselectionnees avec les touches I, II, III, IV ®. En appuyant 
a nouveau sur la touche OUTPUT ®, toutes les sorties sont 
desactivees. La LED OUTPUT ® s’eteint. 



Commande a distance 



Generalites 

La HM7044 est livree avec une interface serie en standard. 
En option sont disponibles: une interface USB (HO870), une 
interface IEEE (HO880) et une interface serie (HO890), toutes 
isolees galvaniquement. 

Les para metres de transmission de [’interface sont 9600 baud, 
8 N 2, fin d’instruction OR [OxOD]. 

Apres chaque instruction acceptee, [’instrument envoie la 
reponse correspondante. 

References des instructions 

1. SELECT 

Format: SEL(EOT) [1, 2, 3, 4] [A(LL)] [N(ONE)] [?] 

Selection de une, plusieurs ou toutes les voies. 

Exemples: 

Instructions Reponse 

Selection des voies 1 et 2: 

SEL1,2 channel 1 , 2 selected 

Interrogation de la selection: 

SEL? channel 1 , 2 selected 

Selection de toutes les voies : 

SEL ALL channel 1 , 2, 3, 4 selected 

Effacement de la selection : 

SEL NONE unselected 

2. SET 

Format: SET value [V] [A] 

Reglage des parametres V et A des voies selectionnees. 
Si aucune voie n’est selectionnee, toutes les voies sont 
reglees. 

Exemples: 

Instructions Reponse 

Reglage des voies selectionnees sur 12.1 V / 2.1 A 
SEL 1,2 channel 1 , 2 selected 

SET 12.1 V channel 1, 2setto 12.10 V 

SET 2.1 A channel 1, 2 set to 2.100 A 

3. FUSE 

Format: F(USE) [(1) (2) (3) (4)] [ON] [OFF] 

Activation du fusible elect ronique des voies selectionnees. 
Si aucune voie n’est selectionnee, les fusibles electro- 
niques de toutes les voies sont actives. Possibilite de 
coupler les fusibles entre eux jusqu’a quatre voies. 

Exemples: 

Instructions Reponse 

Activation du fusible electronique des voies I et II: 

SEL 1,2 channel 1 , 2 selected 

FUSE ON channel 1 , 2 fuse activated 



Oouplagedes fusibles electron iques des voies I et IV et en 
plus des voies II et III: 

FUSE 1,2, 2,1 fuse set to 1,2, 2,1 
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Commande a distance 



4. READ 

Format: READ (READOUT / READVALUES) 

Cette instruction lit les valours et les etats courants de 
chacune des voies. 

La reponse comp rend [’ensemble des tensions de sorties, 
les courants limites, et les etats des voies I -IV. 

Exemple: 

Instruction: READ 

Reponse: 00.01 V 12.00 V 13.22 V 14.70 V; 2.787 A 0.000 A 

0. 000 A 3.000 A; CC-1 CV-2 CV F3 OFE E4 
c’est a dire: 

voie I: 0.01 V. 2.787 A. CC. fusible 1 

voiell: 12.00 V, O.OOOA.CV, fusible 2 

voie III: 13.22V, 0.000 A, E3, OFE 

voie IV: 14.70 V, 3.000 A, F4 

OFF: la voie est hors service 

CV: le voie est en mode regulation de la tension 

(tension constante) 

CO: le voie est en mode regulation du courant 

(courant constant) 

F/-: F = protection active 

- = protection non active 

1, 2, 3, 4: identifie les fusibles electroniques 

5. LOCK 

Format: LOCK (ON] [OFF] 

Blocage / liberation de la saisie manuelle sur Lappareil 
La LED PROG, clignote lorsque le clavier est bloque. 

Exemples: 

Instructions 

LOCK ON 
LOCK OFF 

6. ON 

Format : ON 

Active les voies selection nees. Siaucunevoie n’est selec- 
tionnee, toutes les voies sent activees. Linstruction 
ENABLE OUTPUT doit etre envoyee pour activer les sor- 
ties. 

Exemples: 

Instructions 

SEL1 
ON 

7. OFF 

Format: OFF 

Desactive toutes les voies selectionnees. Si aucune voie 
n’est selectionnee, toutes les voies sent desactivees. 



9. DISABLE OUTPUT 

Format: DIS(ABLE OUPUT) 

Desactive les sorties des voies selectionnees avec 
[’instruction OFF. (Identique a la touche OUTPUT) 

Exemples: 

Instructions Reponse 

DISABLE OUTPUT output disabled 

DIS output output disabled 



Reponse 

keyboard locked 
keyboard unlocked 



Reponse 

channel 1 selected 
channel 1 on 



Exemples: 

Instructions Reponse 

SET ALL channel, 2, 3, 4 selected 

OFE channel 1,2, 3, 4 off 

8. ENABLE OUTPUT 

Format: EN(ABLE OUPUT) 

Active les sorties des voies selectionnees avec [’instruction 
ON. (Identique a la touche OUTPUT) 

Exemples: 

Instructions Reponse 

ENABLE OUTPUT output enabled 

EN output output enabled 
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I n d i ca c i 0 n es generates en relacion a la marca CE 



f 

Hf=inEI3® 

Instruments 



KONFORMITATSERKLARUNG 
DECLARATION OF CONFORMITY 
DECLARATION DE CONFORMITE 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 



Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: 

HAMEG Instruments GmbH • IndustriestraRe 6 • D-63533 Mainhausen 

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformitat fur das Produkt 
The HAMEG Instruments GmbH herewith deciares conformity of the product 
HAMEG Instruments GmbH declare la conformite du produit 
HAMEG Instruments GmbH certifies la conformidad para ei producto 

Bezeichnung / Product name / Programmierbares-Netzgerat 
Designation / Descripcion: Progammabie Power Supply 

Alimentation programmable 
Alimentacion programable 

Typ / Type / Type / Tipo: HM7044 

mit / with / avec / con: 

Optionen / Options / 

Options / Opciones: 

mit den foigenden Bestimmungen / with applicabie reguiations / 
avec ies directives suivantes / con ias siguientes directivas: 

EMV Richtlinie 89/336/EWG erganzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG 
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31 /EEC 
Directive EMC 89/336/CEE amendee par 91/263/EWG, 92/31/CEE 
Directiva EMC 89/336/CEE enmendada por 91/263/CEE, 92/31/CEE 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG erganzt durch 93/68/EWG 
Low-Voitage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC 
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendee par 93/68/CEE 
Directiva de equipos de baja tension 73/23/CEE enmendada por 93/68/EWG 

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards appiied / 

Normes harmonisees utilisees / Normas armonizadas utiiizadas: 

Sicherheit / Safety / Securite / Seguridad: 

EN 61 01 0-1 : 1 993 / lEC (CEI) 1 01 0-1 : 1 990 A 1 : 1 992 / VDE 041 1 : 1 994 
Uberspannungskategorie / Overvoitage category / Categorie de surtension / 
Categon'a de sobretension: II 

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degre de poiiution / 

Nivel de polucion: 2 

Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility / 
Compatibilite eiectromagnetique / Compatibiiidad eiectromagnetica: 

EN 61326-1/A1 : Storaussendung / Radiation / Emission: 

Tabeiie / tabie / tabieau 4; Kiasse / Class / Classe / classe B. 

Storfestigkeit / Immunity / Imunitee / inmunidad: 

Tabeiie / tabie / tabieau / tabia A1 . 

EN 61000-3-2/A14: Oberschwingungsstrome / Harmonic current emissions/ 
Emissions de courant harmonique / emision de corrientes armonicas: Kiasse / 
Class / Classe / clase D. 

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker /Voltage fluctuations and 
fiicker/ Fiuctuations de tension et du fiicker/fiuctuaciones de tension y fiicker. 

Datum / Date / Date / Fecha 
15.09.2004 



Unterschrift / Sign^ure / Signatur / Signatura 




M. Roth 
Manager 




Indicaciones generates en relacion a la marca CE 

Los instrumentos de medida HAMEG cumpLen Las prescripciones 
tecnicas de La compatibiLidad eLectromagnetica (CE). La prueba de 
conformidad se efectua bajo Las normas de producto y especiaLidad 
vigentes. En casos en Los que hay diversidad en Los vaLores de Limites, 
HAMEG eLige Los de mayor rigor. En reLacion a Los vaLores de emision 
se ban eLegido Los vaLores para eL campo de Los negocios e industries, 
asi como eL de Las pequenas empresas (cLase IB). En reLacion a Los 
margenes de proteccion a La perturbacion externa se ban eLegido Los 
vaLores Lfmite vaLidos para La industria. 

Los cabLes o conexiones (conductores) acopLados necesariamente 
a un aparato de medida para La transmision de senaLes o dates 
infLuyen en un grade eLevado en eL cumpLimiento de Los vaLores Lfmite 
predeterminados. Los conductores utiLi-zados son diferentes segun 
su uso. Por esta razon se debe de tener en cuenta en La practice Las 
siguientes indicaciones ycondiciones adicionaLes respecto a La emision 
y/o a La impermeabiLidad de ruidos: 

1. Conductores de datos 

La conexion de aparatos de medida con aparatos externos (impresoras, 
ordenadores, etc.) soLo se deben reaLizar con conectores suficientemente 
bLindados. Si Las instrucciones de manejo no prescriben una Longitud 
maxima inferior, esta debera ser de maximo 3 metros para Las 
conexiones entre aparato y ordenador. Si es posibLe La conexion 
muLtipLe en eL interfaz deL aparato de varies cabLes de interfaces, soLo 
se debera conectar uno. 

Los conductores que transmitan datos deberan utiLizar como norma 
generaL un aisLamiento dobLe. Como cabLes de bus IEEE se prestan Los 
cabLes de HAMEG con dobLe aisLamiento HZ73 y HZ72L. 

2. Conductores de serial 

Los cabLes de medida para La transmision de senaLes deberan ser 
generaLmente Lo mas cortos posibLe entre eL objeto de medida y eL 
instrumento de medida. Si no queda prescrita una Longitud diferente, 
esta no debera sobrepasar Los 3 metros como maximo. 

Todos Los cabLes de medida deberan ser bLindados (tipo coaxiaL 
RG58/U). Se debera prestar especiaL atencion en La conexion correcta 
de La masa. Los generadores de senaL deberan utiLizarse con 
cabLes coaxiaLes dobLemente bLindados (RG223/U, RG214/U). 

3. Repercusion sobre Los instrumentos de medida 

Si se esta expuesto a fuertes campos magneticos o eLectricos de 
aLta frecuencia puede suceder que a pesar de tener una medicion 
minuciosamente eLaborada se cueLen porciones de senaLes 
indeseadas en eL aparato de medida. Esto no conLLeva a un defecto 
0 paro de funcionamiento en Los aparatos HAMEG. Pero pueden 
aparecer, en aLgunos casos por Los factores externos y en casos 
individuates, pequenas variaciones del valor de medida mas alia de 
Las especificaciones pre-determinadas. 



HAMEG Instruments GmbH 
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Fuente de alimentacion cuadruple 
H M 7 0 4 4 




4x0-32V/0-3A 

Hasta 384W de potenda de salida; la pre-reguladon con un 
convertidor DC/DC garantiza unas perdidas mininnas 

Indicacion de 4 digit para corriente y tension 

Resolucion de la indicacion lOnnV/1 nnA 

Regulador interno lineal con una ondulacion residual mininna 

Modo tracking para todas las salidas 

Linnitacion de corriente y fusible electronico ajustables para cada 
salida por separado 

Lineas SENSE para cada salida 

Interfaz RS-232 incorporado y opcional: USB/IEEE-488 











r ♦ ^ 


(OOOOO) 1 
V o o o o / 1 




(oo oooo) 
\oo ooo/ 






. RS-232 . 




optional 

JEEE-488, 




optional 
. USB , 
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Fuente de alimentacion cuadruple HM7044 

Con 23° C, despues de 30 minutos de calentamiento 



Salida I, II, III u. IV con datos identicos 



Fuente de tension - constante 



Ajuste de tension: 0-32VDC 

Resolucion del ajuste: 10 mV, indicacion de 4 posiciones 

Precision de ajuste: ± 5 digit 

Onda residual: < 1 mV^^^ Regulacion de tension 

Ajuste de corriente: 5 mA- 3 A 

Resolucion del ajuste: 1 mA, indicacion de 4 posiciones 

Precision de ajuste: ±8digit 

Onda residual: < 1 mV^^^/lOO pA Regulacion de coriente 



Modo Paralelo 



Tension de salida: 32 V max. 

Corriente de salida: 12A max. con 4 salidas 

Potencia de salida: 384W max. 



Modo Serie 



Tension de salida: 128V max. con 4 salidas 

Corriente de salida: 3A max. 

Potencia de salida: 384W max. 



Modo Tracking 



Tracking de tension para las 4 salidas, salidas seleccionables 



Fusibles Electronicos de Corriente 



Ajuste de corriente: 5 mA-3 A; cada salida con 

su fusible activable 

Cantidad de fusibles: 4 



Desconexion de Salida Programable 



Al sobrecargar una salida, pueden desconectarse las 4 salidas 



Desconector de Salida 



Todas las salidas son independientes y activables/desactivables mediante 
una tecla 



LED de 7 segmentos 



8 Displays, de 4-posiciones para indicacion de tension y de corriente 



Indicaciones LED 



Salida activa; limitacion de corriente activa; fusible active, 
[3 LEDs por salida) 



Interfaz 



Interfaz: RS-232 (en serie), IEEE-488 o USB (opcional) 

Tiempo de proceso: 100 ms, hasta gue la tension de salida 

alcance el valor digital transmitido 



1 Datos Generates 




Resistencia interna 




Estatica: 


tip. 2,5 mD 


Dinamica: 


tip. 1 50 mD 


10/90 % tiempo de regulacion de carga (constancia en tension ± 1 00 mV): 
< 2,5 ms 


Estabilidad: 


0,1 mV con variacion de tension de red de 
± 10 % @ < 80 W por salida 


Coeficiente de temperature: 


100 ppm/C° 


T. de desconexion por sobrecarga (>3 A sobre 0 A): < 50 ps 


Salidas libres de tierra: 


potential max. ±1 50 V contra la linea de proteccion 


Clase de proteccion: 


Clase de proteccion 1 (EN61010-1) 


Conexion a red: 


1 15/230V~±10%, 50-60 Hz 


Consume: 


530W max. con 384W potencia de salida 


Temperature ambiental: 


+ 10°C hasta +40°C 


Humedad: 


10-90% sin condensacion 


Dimensiones: 


An 285, Al 125, Pr 380mm 


Peso: 


aprox. 8,5 kg 



Contenido del suministro: Manual de instrucciones y cable de red 
Accesorios opcionales: 

HZ10S/R Cables de medida de silicona 

HO870 Interfaz USB 

HO880 Interfaz IEEE-488 

HO890 Interfaz RS-232 

HZ43 Kit para sistemas de 19" 



www.hameg.com 
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I nf ormacion general 



Informacion general 



Simbolos 

A A ^ is^ 

11) 12) 13) 14) 

1 Atencion - Veanse las instrucciones del manual 

2 Atencion: Alta Tension 

3 Conexion a masa Itienna) 

4 Indicacion - Tengala en cuenta 

5 Stop! - El equipo puede sufnin danos 

Desennbalaje 

Despues de desembalan el apanato, compnuebe pnimeno que 
este no tenga danos extennos ni piezas sueltas en su intenion. Si 
muestna danos de tnansponte, hay que avisan inmediatamente 
al suministnadon y al tnanspontista. En tal case, no ponga el 
apanato en funcionamiento. 

Posicionamiento del equipo 

El equipo puede posicionanse de dos manenas difenentes: Los 
estnibos de apoyo delantenos se desplegan como se muestna 
en la imagen 1. La canatula fnontal queda entonces ligenamente 
inclinada hacia anniba linclinacion apnox. 10°). 

Si se mantienen los estnibos de apoyo delantenos plegados, 
como se muestna en la imagen 2, se pueden apilanvanios otnos 
equipos HAMEG pon encima, de fonma seguna y estable. 
Alapilanvanios equipos, se encajan lossopontes de los estnibos 
de apoyo en sopontes-hembna del equipo intenion y los equipos 
quedan asi sujetos impidiendo un deslizamiento involuntanio 
limagen 3). 

Es conveniente, no apilan mas de tnes o cuatno equipos. Una 
altuna elevada puede desestabilizan la tonne de equipos y 
adicionalmente se puede alcanzan una tempenatuna dema- 
siado elevada, si estuvienan todos los equipos funcionando 
al mismo tiempo. 





Transporte 

Aconsejamos guandan el embalaje oniginal, pon si tuviena que 
efectuan un tnansponte postenionmente. Los danos ocasiona- 
dos pon un tnansponte, en base a un embalaje insuficiente, 
quedan excluidos de la ganantia. 

Almacenamiento 



El almacenamiento del equipo debena efectuanse en habita- 
culos secos y cennados. Si el equipo ha sido tnanspontado con 
condiciones ambientales extnemas, es conveniente aclimatizan 
el instnumento como minimo 2 honas, antes de ponenlo en 
funcionamiento. 



Seguridad 

Este apanato ha sido constnuido y venificado segun las Nonmas 
de Segunidad pana Apanatos Electnonicos de Medida VDE 041 1 
pante P, indicaciones de segunidad pana apanatos de medida, 
contnol, negulacion y de labonatonio y ha salido de fabnica en 
penfecto estado tecnico de segunidad. Se connesponde tam- 
bien con la nonmativa eunopea EN 61010-1 o a la nonmativa 
intennacional CEI 61010-1. El manual deinstnucciones, el plan 
de chequeo y las instnucciones de mantenimiento contienen 
infonmaciones y adventencias impontantes que debenan sen 
obsenvadas pon el usuanio pana consenvan el estado de segu- 
nidad del apanato y ganantizan un manejo seguno. 

La caja, el chasis y todas las conexiones de medida estan 
conectadas al contacto pnotecton de ned Itienna). El apanato 
connesponde a la clase de pnoteccion I. 

El apanato debena estan conectado a un enchufe de ned antes 
de conectanlo a cincuitos de senales de conniente. 

A Es inadmisible inutilizar la conexion del contacto 
de seguridad. 



Cuando haya nazones pana suponen que ya no es posible 
tnabajan con segunidad, hay que a pagan el apanato y asegunan 
que no pueda sen puesto en mancha desintencionadamente. 
Tales nazones pueden sen: 



- el apanato muestna danos visibles, 

- el apanato contiene piezas sueltas, 

- el apanato ya no funciona, 

- ha pasado un la ngo tiempo de almacenamiento en condicio- 
nes advensas Ip.ej. al aine libne o en espacios humedos), 

- su tnansponte no fue connecto Ip.ej. en un embalaje que no 
connespondia a las condiciones minimas nequenidas pon 
los tnanspontistas). 




Sobrepaso del limite de baja tension 

En modo de funcionanniento en serie de todas las 
tensiones del HM 7042-5, se puede sobrepasar el 
limite de baja tension de 42 V. Tenga en cuenta, 
que el contacto de piezas o elementos bajo tension 
conlleva el riesgo de muerte. Es condicion que 
solo las personas instruidas en este tipo de ries- 
gos y tareas manipulen los equipos y sus elemen- 
tos conectados en este modo de funcionamiento. 



Condiciones de funcionanniento 

Margen de temperatura ambiental admisible durante el fun- 
cionamiento: +10°C...+40°C. Temperatura permitida durante 





el almacenaje y el transporte: -40°C...+70°C. Si durante el 
almacenaje se ha producido condensacion, habra que aclirma- 
tar el aparato durante 2 horas antes de ponerlo en marcha. El 
a pa rate esta destinado para ser utilizado en espacios limpios 
y secos. Per eso no es conveniente trabajar con el en lugares 
de mucho polvo o humedad y nunca cuando exista peligro de 
explosion. Tambien se debe evitar que actuen sobre elsustan- 
cias quinnicas agresivas. El instrumento funciona en cualquier 
posicion. Sin embargo, es necesario asegurar suficiente 
circulacion de aire para la refrigeracion. Por eso, en case de 
uso prolongado, es preferible situarlo en posicion horizontal 
0 inclinada (estribos de apoyo delanteros). 

tss- Los orificios de ventilacion siempre deben perma- 
necer despejados. 

Los datos tecnicos y sus tolerancias solo son va lidos despues 
deuntiempode precalentamiento de 30 minutes ya unatem- 
peratura ambiental entre 15°C y 30°C. Los valores sin datos 
detolerancia deben considerarse como valores aproximados 
para una aparato normal. 

Garantia y reparaciones 

Su equipo de medida HAMEG ha side fabricado con la maxi- 
ma diligencia y ha side comprobado antes de su entrega por 
nuestro departamento de control de calidad, pasando por una 
comprobacion de fatiga intermitente de 10 horas. A cent inua- 
cion se han controlado en un test intensive de calidad todas 
las funciones y los datos tecnicos. 

Son validas las normas de garantia del pais en el que se adqui- 
rio el producto de HAMEG. Por favor contacte su distribuidor 
si tiene alguna reclamacion. 



Mantenimiento 



El aparato no precisa un mantenimiento especial si se utilize 
de forma normal. Se recomienda limpiar de vez en cuando 
la parte exterior del instrumento con un pincel. La suciedad 
incrustada en la caja y las piezas de plastico y aluminio se 
puede limpiar con un pano humedo (agua con 1% de deter- 
gente suave). Para limpiar la suciedad grasienta se puede 
emplear alcohol de quemar o bencina para limpieza (eter de 
petroleo). Los dispays o pantallas solo se han de limpiar con 
un pano humedo. 




No utilice alkohol disolventes o abrasivos. En 
ningun caso el liquido ennpleado debe penetrar en 
el aparato. La utilizacion de otros productos puede 
danar las superficies plasticas y barnizadas. 



Cambio de fusible 

Los fusibles de entrada de red son accesibles desde el exterior. 
El conector del cable de red y el portafusibles forman una 
unidad. El cambio de un fusible solo debe efectuarse, habiendo 
desconectado el cable de red. El portafusibles y el cable de 
red deben estaren pefecto estado, sin deterioro. Gon la ayuda 
de un destornillador adecuado se aprieta con cuidado sobre 
las ranuras situadas en los bordes de la tapa del soporte de 
fusible. La tapa y el fusible se pueden extraer entonces de 
forma fa ci I, a I ser estos expulsados por un muelle al exterior. 
El fusible puede ser entonces extraido y recambiado. Tenga 
precaucion en no deteriorar los contactos del portafusibles. 
Para volver a colocar el portafusibles, debera introducir este 
con una pequena presion en contra de los muelles hasta que se 
hayan encasquillado los enganches. La utilizacion de fusibles 
«reparados» o el cortocircuito del portafusibles es peligroso e 
ilicito. Gualquier defecto que tuviera el aparato por esta causa, 
no daria lugar al derecho de garantia. 

Tipo de fusible: 

Medidas 5 x 20 mm; 250V-, G; 
lEC 60127-2/5 
EN 60127-2/5 

Tension de red Gorriente Eusible 

230 V ±10% 2x2,5 A lento (T) 

115V ±10% 2x5Alento[T) 










m 



Cambio de tension de red 

Antes de poner en funcionamiento el equipo, compruebe si 
la tension de red del lugar (115 V o 230 V) se corresponde 
con el valor ajustado en el equipo presente. Si no fuera asi, 
debera con mutar la tension de red del equipo. Elconmutador 
de tension de red (§) se encuentra en la parte posterior del 
instrumento. 




Por favor tenga en cuenta que al cambiar la ten- 
sion de red, es necesario efectuar un cambio de 
fusibles de entrada de red ya que si no el equipo 
puede ser danado. 
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Descripcion de los elementos de mando 







HM7044 




I II III IV 



0-3A 0-32V 0-3A 



7 8 9 SEL 

] J ^ 



0 - 32V m 0 - 3A 





Descripcion de los elementos de mando 



Caratula frontal 

® Tecla POWER y LED POWER 

Conmutador deredconLEDjConexiondelcabledereden 
la parte trasera del equipo. 

@ OUTPUT (Tecla y LED) 

Tecla para activar o desactivar las salidas 

@ TRACK. (Tecla y LED) 

Tecla para activar la funcion Tracking (seguimiento) 

® PROG. (Tecla y LED) 

LED parpadea: todas las teclas estan bloquedas(enmodo 
REMOTE) 

LED se ilumina: la finalizacion automatica del mode de 
seleccion esta desactivada 

® Teclas de seleccion de canal I, II, III, IV 

Seleccion de un canal, de varios o de ninguno 

© LEDs deCH., LIMIT, FUSE 

Senalizacion delmododefuncionamientode los dife rentes 
canales 

® Tecla SEL (SELECT) 

Tecla para la activacion de modo de seleccion 

® Tecla V 

Activacion del ajuste de la tension mediante el mando 
giratorio o final de la introduccion de valores de tension, 
cuando se utilize el teclado numerico. 

@ Tecla A 

Activacion del ajuste de la limitacion de corriente mediante el 
mando giratorio o final de la introduccion de valores de la li- 
mitacion de corriente, cuando se utiliza el teclado numerico. 

® Tecla FUSE 

Activacion del fusible de corriente 



® Tecla DEL (DELETE) 

Borrar los valores introducidos en el display o interrumpir 
la entrada de dates sin aceptacion de las variaciones reali- 
zadas. 

® Teclado numerico 

Teclado para introducir los parametros en el canal selec- 
cionado 

Mandos de control de los canales I a IV 
® Indicacion de tension (LEDs de 7 segmentos) 

Indicacion de 4 posiciones, resolucion de lOmV) 

® Indicacion de corriente (LEDs de 7 segmentos) 

Indicacion de 4 posiciones, resolucion de 1mA) 

© LEDV 

Senaliza, que se puede variar la tension del canal con el 
mando giratorio ® 

® LED A 

Senaliza, que se puede variar la limitacion de la corriente 
del canal con el mando giratorio ® 

® Mando giratorio 

Mando giratorio para el ajuste de los valores deseados de 
la tension y la limitacion de corriente 

® Bornes SENSE 

Bornes protegidos para conectores banana de 4 mm 

® Bornes OUTPUT 

Bornes protegidos para conectores banana de 4 mm 

Parte posterior del equipo 

@ Interfaz 

Insercion de la interfaz (de serie RS-232) 

@ Voltage selector 

Conmutador para la seleccion de la tension de la red lo- 
cal 

@ Conjunto de conector de red y fusible de tension red 
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Introduccion al manejo del equipo 



Al poner en funcionamiento el equipo por primera vez, tenga 
especialmente en cuenta los siguientes puntos: 

- La tension de alimentacion ajustada en el equipo concuerda 
con la tension de red localy los fusibles utilizados son los 
correctos. 

- Se ha efectuado la conexion con un conector de seguridad 
segun normativa local o a un transformadorseparadorde 
categoria de proteccion 2 

- Los equipos no presentan ningun dano apreciable 

- Los equipos no presentan ningun dano en las cone- 
xiones 

- No hay piezas sueltas en el interior del equipo 

Puesta en marcha 

Al pulsar la tecla de POWER ©, se pone en funcionamiento 
el equipo, previa conexion correcta del cable de red a la red 
electrica (atencion a la tension de red local). 

El equipo se pone en marcha en el mismo modo de funcio- 
namiento que estuvo durante la ultima utilizacion. Todos los 
ajustes del equipo permanecen memorizados enunamemoria 
no-volatil y son recuperados en la nueva puesta en marcha. 
El equipo se suministra de fabrica, con la salida de tension 
desconectada. 



Ajuste de los parametros 



1. Eleccion de los canales 

Se seleccionan los canales de salida con la tecla ©. Al pulsar 
las teclas I, II, III o IV®, se pueden elegir los canales deseados. 
Los LEDs CH ® de los canales seleccionados parpadean. Los 
ajustes que se realicen posteriormente, se refieren entonces 
a los canales seleccionados. El modo de seleccion finaliza 
automaticamente, despues de haber hecho la seleccion cor- 
respondiente de forma correcta. Si se desea que los ajustes se 



realicen siempre para los mismos canales, se puede eliminar 
la finalizacion automatica del modo de seleccion pulsando la 
tecla SEL ®, despues de pulsar la tecla PROG®. EILEDPROG 
0 se ilumina. Este modo se abandons nuevamente pulsando 
la tecla SEL ® o PROG @. El LED PROG @ se apaga. 

Si no se tiene seleccionado ningun canal, parpadean todos 
los LEDs de GH I, II, III y IV ©. Si el modo de seleccion no 
queda activado, se transfieren todos los ajustes sobre todos 
los canales. El modo de seleccion se abandons, pulsando 
nuevamente la tecla SEL ®. 

2. Ajuste de los valores de tension de salida 

El regimen de tension de salida se selecciona con el mando gi- 
ratorio ® correspondiente, o bien con el teclado numerico ©: 

Para poderajustar la tension de un canal con el mando giratorio 
correspondiente, debera estar iluminado el LED V©. Pulsando 
la tecla V ®, se accede a I modo de seleccion. Elgiro del mando 
a la derecha aumenta el regimen de tension de salida, el giro 
a la izquierda lo reduce. Gomo mas rapido se gire el mando, 
mas aumenta la variacion del valor porvuelta de mando. 

Si se utiliza el teclado numerico © para ajustar los valores, la 
variacion del regimen de la tension de salida afecta todos los 
canales seleccionados. De esta forma puede variarse la salida 
simultaneamente en todos los canales seleccionados. Despues 
de seleccionar los canales, en los que se quiere realizar una 
variacion en la salida (parpadean los LEDs GH ® de los canales 
correspondientes), se introduce el nuevo regimen de tension de 
salida por el teclado. Para borrar el ultimo numero introducido, 
se pulsa la tecla DEL @. La entrada de los valores se finaliza 
pulsando la tecla V ©. Si no hay un canal especificamente 
seleccionado (todos los LEDs GH © sin parpadear), se aplica 
la variacion sobre todos los canales. 



Valor introducido 


Valor aplicado 


0.3 


0,30 V 


3 


3,00 V 


3,0 


3,00 V 


30 


30,00 V 


301 


— 


3012 


30,12 V 


Ejemplos: 





Ajuste de todos los canales a 2 Voltios: 
- Pulse las teclas 2 ® y V ® 
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Ajustar los canales I y III a 4 Voltios: 

- Pulse la teda SEL © 

- Pulse las teclas I y III ® 

- Pulse las teclas 4 © y V ® 



Ejemplos: 

Ajustar la lirmitacion de corriente de todos los canales a 2 
Amperios: 

- Pulse las teclas 2 ® y A ® 



3. Limitacion de corriente 



La limitacion de corriente significa, que solo puede fluir una 
cantidad de corriente limitada. Esta se ajusta en la propia 
fuente y antes de alimentar el circuito. Con ello se pretende 
evitar, que en case de fallo (p. ej. un corto-circuito) se deteriore 
el circuito alimentado. 



u. 






■ Regulacion de corriente- 




En el esquema 7 se reconoce, que la tension de salida Uout no 
varia y que el valor para Put va en aumento (margen de la regu- 
lacion de tension). Cuando se alcanza el valor de corriente Lax, 
se inicia la regulacion de corriente. Esto significa que, a pesarde 
existir una carga superior, no aumenta el valor Uax ajustado. Al 
contrario, se va reduciendo paulatinamente el valor de la tension 
Uout. En caso de corto-circuito, la tension sera casi 0 V. La cor- 
riente sin embargo queda limitada a la corriente Uax ajustada. 
Si se alcanzo la corriente maxima seleccionada, se ilumina el 
LED LIMIT ® senalizando la regulacion de corriente. 



La corriente limite de los canales I - IV se puede seleccionar 
con el mando giratorio ® correspondiente o con el teclado 
numerico ©. 



Si se desea ajustar un limite de corriente de un canal, debera 
estar iluminado el LED A®. Se accede a este modo, pulsando 
la tecla A @. El giro del mando a la derecha aumenta el regi- 
men de limitacion de corriente de salida, el giro a la izquierda 
lo reduce. Como mas rapido se gire el mando, mas aumenta 
la varia cion del valor por vuelta de mando. 



Ajustar los canales I y III a 0,1 Amperios: 

- Pulse la tecla SEL @ 

- Pulse las teclas I y III ® 

- Pulse las teclas 0, (.), 1 ® y A ® 

Fusible electronico 

Para poder proteger un circuito con un fallo, se ha provisto el 
HM 7044 de un fusible electronico. 

Con la tecla EUSE ® se activan/desactivan los fusibles. Con 
el modo de seleccion, se pueden activar los fusibles de los 
dife rentes canales. Al estar act iva do el fusible de un canal, se 
desconectara la salida de ese canal en un tiempo muy breve, 
si se alcanza el nivel de la limitacion de corriente ajustado. 
Si se activo para uno o mas canales el fusible electronico, se 
iluminara el LED FUSE ® correspondiente. 

Funcionamiento en modo Tracking (seguimiento) 

Con ayuda de la funcion de tracking, se pueden ligar varies 
de los canales entre si. Se pueden ligar las tensiones y las 
limitaciones de corriente de los canales I - IV. Para acceder 
al modo tracking, se debera pulsar la tecla TRACK ®. En los 
displays de los canales I - IV aparece, en vez de los valores 
correspondientes a los regimenes de salida de tension y la 
limitacion de corriente, un numero entre 1 y4. La primera linea 
se refiere al acoplamiento de ajuste de tension, la segunda 
linea se refiere al acoplamiento del fusible electronico de los 
canales I - IV. El modo tracking se abandons al pulsar nue- 
vamente la tecla TRACK @. 

La funcion tracking queda activada, cuando se adjudica a 
dos 0 a varies canales el mismo numero. Los numeros solo 
pueden ser variados con el mando giratorio ® del canal cor- 
respondiente. Si se ilumina el LED TRACK ®, queda activada 
la funcion tracking. Si se desea desactivarla, se deberan 
posicionar nuevamente los numeros a sus valores iniciales. 
Esto se realize de forma automatica, si se pulsa en modo 
tracking la tecla DEL ®. 

La funcion tracking esta activada, cuando se ilumi- 
na el LED® TRACK. 

Tension tracking 



Si se utilize el teclado numerico © para ajustar los valores, la 
variacion del regimen de la tension de salida afecta todos los 
canales seleccionados. De esta forma puede varia rse la salida 
simultaneamente en todos los canales seleccionados. Despues 
de seleccionar los canales, en los que se quiere realizar una 
variacion en la salida (parpadean los LEDs CH ® de los canales 
correspondientes), se introduce el nuevo regimen de tension de 
salida por el teclado. Para borrar el ultimo numero introducido, 
se pulsa la tecla DEL ®. La entrada de los valores se finaliza 
pulsando la tecla V ®. Si no hay un canal especificamente se- 
leccionado (todos los LEDs CH ® sin parpadear), se aplica la 
variacion sobre todos los canales. 



Valor introducido 


Valor aplicado 


3 


3 mA 


100 


100 mA 


0.3 


300 mA 


1.5 


1,5 A 


3.0 


3,0 A 


3000 


3,0 A 



Para ligar el ajuste de los valores de tension de salida, es de 
importancia la primera linea del display. La funcion tracking 
es active, para ajustar la tension, cuando por lo menos se ha 
ajustado en 2 canales el mismo numero en el display. Si se 
modifies la tension en uno de estos canales, ligados con el 
mando giratorio ®, se reduce la tension de salida simultane- 
amente y por el mismo valor en ambos canales. 

Ejemplo: Tracking de canal I y II o canal III y IV. 

Pulse la tecla TRACK. ®. Ajuste con el mando rotatorio ® a 
una de las siguientes secuencias de numeros: 



canal 1 


canal II 


canal III 


canal IV 


1 


1 


2 


2 


1 


1 


3 


3 


2 


2 


1 


1 


2 


2 


3 


3 usw. 



Pulse la tecla TRACK. ® 

Modifique las tensiones mediante el mando rotario ®. 
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Tracking - fusible electronico 

Si en uno de los canales se genera una corriente excesiva y si 
se ha activado en ese canal el fusible electronico, se desconec- 
taran todos los canales que hayan sido ligados a este canal. 
Si por ejemplo se han ligado los canales I, II y III y solo se han 
activado los fusibles electronicos en canal I y II, entonces un 
exceso de corriente (p.ej un cortocircuito) que se origine en 
canal III no influira en el suministro de corriente/tension de 
los canales I y II. Pero si en cambio se sobrepasa el lirmite de 
corriente ajustado en canal I o en canal II, se interrumpira el 
flujo de corriente en los canales I, II y III. 



Conexion de la carga 



La condicion para poder utilizar estos modes de funciona- 
miento es que las fuentes de alimentacion correspondientes 
esten disenadas para poder trabajar en mode paralelo y/o 
en mode serie. Las fuentes de alimentacion de Hameg estan 
disenadas para esa funcion. Las tensiones de salida que se 
desean combinar, son normalmente independientes. Entonces 
se pueden unir las salidas de una fuente de alimentacion con 
las salidas de una segunda fuente de alimentacion. 

Modo de funcionamiento en serie 

Como se puede observar, este modo de conexionado suma 
las diferentes tensiones de salida. La tension total resultante, 
puede superarfacilmente el limite de baja tension establecido 
en 42V. Tenga en cuenta, que en este case, existe un riesgo 
de muerte, si se tocaran partes bajo tension. Solo podran 
ma nipu la r personas formadas y suficientemente instruidas la 
fuente de alimentacion y los equipos conectados a ella. Todas 
las salidas suministran la misma corriente. 



Conexione su carga a ambos bornes protegidos ®. Utilice Los limitadores de corriente de las salidas, deberian ajustarse 

para ello, unos cables con conectores banana de 4mm (p.ej. a los mismosva lores. Si una de las salidas a lea nza su maxi mo, 

HZIO). se colapsa la tension total. 



Por favor, tenga en cuenta la polaridad de las 
salidas en los bornes: el borne azul corresponde a 
la salida negativa, el borne rojo a la positiva. 

Los bornes negros ® sirven como entradas SENSE. Mediante 
las dos lineas SENSE, se pueden compensar las caidas de 
tension en los cables de suministro hacia la carga conectada. 
Esta caida de tension es compensada de forma automatica por 
el HM7044, de forma que la tension que se aplica a la entrada 
de la carga conectada, es la realmente ajustada en el display. 
Conecte paralelamente en los bornes SENSE ® dos cables de 
medida, a los cables de conexion (alimentacion) de la carga. 




Modo de funcionamiento en paralelo y en serie 




L=ll = l2 = l3 U.„.= Ul + U2 + U3 



Modo de funcionanniento en paralelo 




Itotal - h + I2 + I3 Utotal = Ul = U2 = U3 



Si fuera necesario aumentar la corriente de salida total, se 
pueden conectar en modo paralelo las salidas de las fuentes. 
Las tensiones de salida de las salidas individuales, se ajustan 
lo mas precise posible a los mismosva lores de tension. Noes 
inusual, que en este modo de funcionamiento, se cargue una 
salida hasta el limite de tension ajustado. La otra salida de 
tension suministra entonces la corriente faltante. Con algo de 
practice, se pueden ajustar ambas tensiones de forma que, las 
corrientes de salida de ambas salidas sean si mi la res. Esto es 
aconsejable, pero no necesario. La corriente maxima obtenible 
Itot, se corresponde con la suma de las corrientes individuales 
de las fuentes conectadas en paralelo. 

Ejemplo: 

Un circuito consume una corriente de 2,7 A con 12 V. Cada sa- 
lida de32Vdel HM 7042-5 puede suministra run maximode2 
A. Para que el circuito pueda ser alimentado por el HM 7042-5, 
se deberan ajustar ambas salidas de tension de 32 V a 12 V. 
Despues se conectan ambos bornes negros conjuntamente 
y ambos bornes rojos conjuntamente (conexion en paralelo). 
El circuito se conecta entonces a la fuente y mediante la tecla 
OUTPUT ® se obtienen la alimentacion de las dos salidas en 
paralelo. Normalmente una de las salidas entra en limita cion 
de corriente y suministra aprox. 700 mA. La salida restante 
funciona de forma normal y suministra los restantes 2 A. 

Al conectar fuentes de alimentacion Hameg en 
paralelo con otras fuentes de alimentacion, ob- 
servese que las corrientes individuales de cada 
salida queden repartidas de forma regular. Al 
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interconectar fuentes de alimentacion pueden fluir 
corrientes de compensacion entre las diversas 
fuentes. Las fuentes de Hameg estan disenadas 
para poder sen utilizadas en mode paralelo y serie. 
Si utiliza fuentes de otro fabricante, cuyas fuentes 
no esten protegidas a la sobrecarga, podria darse 
el caso que estas pudieran sen deterioradas por la 
distribucion desigual de la carga. 



Activacion de las salidas 



Antes de poderactivar las tensiones de salida, se deben liberar 
(enable) los canales con los que se desea trabajar. Si el HM7044 
no se encuentra en mode de seleccion, se liberan los canales 
correspondientes pulsando las teclas de CH I, II, III o IV ®. 

Se iluminan entonces los consiguientes LEDs CH ©. Pulsan- 
do la tecla OUTPUT se conmutan solarmente los canales 
liberados. Los LEDs OUTPUT @ y los LEDs © de los canales 
liberados se iluminan. Incluso mientras estan activadas las 
salidas, se pueden liberar o cerrar los canales pulsando 
las teclas CH I, II, III o IV ©. Pulsando nuevamente la tecla 
OUTPUT @ se desactivan todas las salidas, el LED OUTPUT 
@ se apaga. 



Control remoto 



En general 

El H M 7044 vie ne eg u ipado de serie con un interfaz serie. Como 
opcion puede instalarse un interfaz USB (HO870), interfaz 
IEEE (HO880) o interfaz serie (HO890), todos con separacion 
galvanica. 

Los para metros de transmision del interfaz son 9600 baud ios, 
8N2, final de orden OR (0x=D). 

Despues de cada orden ejecutada, el equipo manda una 
respuesta correspondiente. 

Relacion de ordenes 



1. SELECT 

Formate: SLE(ECT) (1,2, 3, 4) [A(LL)] [N(ONE)] (?) 
Seleccionar uno, varies o todos los canales 



Ejemplos: 

Orden 

Seleccionar canal 1 y 2 
SEL 1,2 

Consultar la seleccion 
SEL? 

Seleccionar todos los canales 
SELALL 

Borrar la sleccion 
SELNONE 



Respuesta 

channel 1,2 selected 

channel 1,2 selected 
channel 1, 2, 3, 4 selected 
unselected 



2. SET 

Formato: SET value (V) (A) 

Ajustar los para metros V o A de los canales seleccionados 
con anterioridad. Si no se selecciono un canal, se realize 
la variacion de forma automatica en todos los canales. 

Ejemplo: 

Orden Respuesta 

Ajustar los canales I y II a 12,1V/2A: 

SEL 1,2 channel 1,2 selected 

SET 12,1V channel 1,2setto 12.10 V 

SET 2,1 A channel 1,2 set to 2.100 A 

3. FUSE 

FORMAT F(FUSE) [(1)(2)(3)(4)] (ON) (OFF) 

Activacion del fusible de corriente, para los canales an- 
teriormente predeterminados. Si no se selecciono con 
anterioridad ningun canal, se activan todos los canales. 
Los fusibles de corriente pueden ser ligados entre si en 
los 4 canales. 

Ejemplo: 

Orden Respuesta 

Ponerfusible de corriente para canales I y II: 

SEL 1,2 channel 1, 2 selected 

FUSE ON channel 1 , 2 fuse activated 

Ligar los fusibles de los canales I y IV o II y III: 

FUSE 1,2, 2,1 fuse set to 1, 2, 2, 1 

4. READ 

FORMAT: READ (READOUT/READVALUES) 

Esta orden lee los valores actuales y estados correspon- 
dientes a los diferentes canales. 

La respuesta a esta orden se compone de las tensiones 
ajustadas, las limitaciones de corrientes ajustadas y de 
los estados de los canales I y IV. 

Ejemplo: 

Orden: READ 

Respuesta: 00.01V 12.00V 13.22V 14.70V; 2.787A, O.OOOA, 

0. 000A, 3.000A; 00-1 OV-2 OV F3 OFF F4 

Se interprets de la siguiente manera. 

Oanal I: 0.01V, 2.787 A, 00, fusible en canal 1 

Oanal II: 12.00V, 0.000 A, OV, fusible en canal 2 

Oanal III: 13.22V, O.OOOA, F3, OFF 
Oanal IV: 14.70V, 3.000 A, F4 

OFF: el canal esta desconectado 

OV: el canal regula la tension a tension constants 

(constant voltage) 

00: el canal regula la corriente a corriente con- 

stants (constant current) 

F/-: F = fusible esta activado 

- = fusible esta desactivado 

1, 2, 3, 4: numeros identificativos para los fusibles de 

corriente 

5. LOCK 

FORMAT: LOOK (ON) (OFF) 

Bloquear o activar la posibilidad de entrar dates manual- 
mente al equipo. Oon el teclado bloqueado, parpadea el 
LED PROG. © del equipo. 

Ejemplo: 

Orden Respuesta 

LOOK ON keyboard locked 

LOOK OFF keyboard unlocked 
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6. ON 

FORMAT: ON 

Activa los canales seleccionados con anterioridad. Si no 
se tiene seleccionado n ingu no de los canales, se activa ran 
todos los canales. 

Para obtener una sena I en los bonnes de salida, se debera 
enviar la orden ENABLE OUTPUT. 

Ejemplo: 

Orden 

SEL 1 
ON 

7. OEF 
EORMAT: OEF 

Desactiva los canales que se seleccionaron con anteri- 
oridad. Si no se selecciono ninguno de los canales, se 
desactivaran todos los canales. 

Ejemplo 
Orden 

SELALL 
ON 

8. ENABLE OUTPUT 

Format: EN(ABLE OUTPUT) 

Activa todos los canales que contienen la orden ON (cor- 
responde a la tecla de OUTPUT @). 

Ejemplo: 

ENABLE OUTPUT output enabled 

EN output enabled 

9. DISABLE OUTPUT 

Eormat: DIS(ABLE OUTPUT) 

Desconecta todos los canales que contienen la orden OFE 
(corresponde a la tecla de OUTPUT @). 

Ejemplo: 

Orden Respuesta 

DISABLE OUTPUT output disabled 

DIS output disabled 



Respuesta 

channel 1, 2, 3, 4 selected 
channel 1, 2, 3, 4 on 



Respuesta 

channel 1 selected 
channel 1 on 
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